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Упак.. Кат. № Перфорированные пластины Lina 25

Оцинкованная сталь
Для шкафов Вес

Шир. Х Выс.. (мм) (кг)

1 360 07(2) 300 x 200 0,4
1 360 99(1) 300 x 220 0,4
1 360 91 300 x 300 0,5
1 360 11 300 x 400 0,6
1 360 12 400 x 300 0,6
1 360 92 400 x 400 0,8
1 360 13 400 x 600 1,1
1 360 15 500 x 400 0,9
1 360 93 500 x 500 1,1
1 360 16 600 x 400 1,3
1 360 17 600 x 600 2,1
1 360 06 600 x 800 3,1
1 360 08 600 x 1 000 3,7
1 360 18 700 x 500 2
1 360 19 800 x 600 3,1
1 360 20 800 x 800 4
1 360 94 800 x 1 000 5
1 360 23 1000 x 600 3,7
1 360 21 1000 x 800 4,9
1 360 25 1000 x 1000 6,8
1 360 10 1000 x 1200 8,5
1 360 87 1200 x 800 7,1
1 360 88 1 200 x 1000 8,5
1 360 89 1200 x 1200 10,1
1 360 90(2) 1400 x 800 7,8
1 360 98 1400 x 1000 10

Telequick
1 360 32 400 x 300 1,2
1 360 35 500 x 400 1,1
1 360 36 600 x 400 1,6
1 360 38 700 x 500 2,2
1 360 39 800 x 600 3
1 360 41 1000 x 800 5,5

Клипсы-гайки для перфорированных пластин
Поставляются без винтов

100 364 40 Для винтов M4
100 364 41 Для винтов M5
100 364 42 Для винтов M6

Упак.. Кат. № Пластины неперфорированные

Гальванизированная сталь
Для шкафов Вес 

Шир. Х Выс.. (мм) (кг)

1 360 49(1) 300 x 220 0,9
1 360 69 300 x 300 1
1 360 51 300 x 400 1,3
1 360 52 400 x 300 1,3
1 360 70 400 x 400 1,7
1 360 53 400 x 600 4,5
1 360 55 500 x 400 3,5
1 360 71 500 x 500 4,5
1 360 56 600 x 400 4,5
1 360 57 600 x 600 7,2
1 360 62 600 x 800 9,6
1 360 73 600 x 1 000 12,6
1 360 58 700 x 500 7
1 360 59 800 x 600 9,6
1 360 60 800 x 800 13,2
1 360 72 800 x 1 000 17,3
1 360 54 1000 x 600 17,3
1 360 61 1000 x 800 17,3
1 360 63 1000 x 1000 23,2
1 360 74 1000 x 1200 25,6
1 360 64 1200 x 800 22,6
1 360 65 1 200 x 1000 25,6
1 360 66 1200 x 1200 34,4
1 360 67(2) 1400 x 800 26,4
1 360 68 1400 x 1000 32,2

Atlantic, Atlantic inox, Marina
оборудование для щитов и шкафов

360 18360 58 360 31 

Технические характеристики (стр. 290)

Аксессуары

500 366 44 Заклепка пластиковая усиленная  ∅ 6 мм. для
отверстий ∅ 6,5 мм

100 347 45 Саморезы с Н-образными головками 4.8 мм х 16 
200 347 50 Крышка для изоляции винтов Кат. № 347 45

внутри кабельных лотков

(1) Для Marina
(2) Для Atlantic, Atlantic Inox
(3) Кат. №№ для горизонтального или вертикального монтажа

355 08 + 360 22
вертикальный монтаж

355 06 + 360 22
горизонтальный монтаж

Другие аксессуары  (стр. 286-289)

Пластины Lina 12.5

Гальванизир. сталь. Перфорация позволяет
монтировать оборуд-ние без разметки
Автоматическое соединение :
- ∅ 6,5 мм для изолированных заклепок
Кат. № 366 44 (кабельный лоток)
- ∅ 3,3 мм для оборудования на винтах Кат. № 347 45

Для шкафов Вес
Шир. Х Выс. (мм) (кг

1 360 00(2) 300 x 200 0,4
1 360 01(1) 300 x 220 0,47
1 360 02 300 x 300 0,6
1 360 04(3) 300 x 400 0,8
1 360 04(3) 400 x 300 0,8
1 360 05 400 x 400 1,1
1 360 22(3) 400 x 600 2,2
1 360 09 500 x 400 1,5
1 360 14 500 x 500 1,85
1 360 22(3) 600 x 400 2,2
1 360 24 600 x 600 3,7
1 360 33(3) 600 x 800 5,2
1 360 40(3) 600 x 1000 6,8
1 360 31 700 x 500 3,7
1 360 33(3) 800 x 600 5,2
1 360 34 800 x 800 7
1 360 42(3) 800 x 1 000 9,2
1 360 40(3) 1000 x 600 6,8
1 360 42(3) 1000 x 800 9,2
1 360 43 1000 x 1000 11,5
1 360 47(3) 1 000 x 1200 13,9
1 360 46 1200 x 800 11,1
1 360 47(3) 1 200 x 1000 13,9
1 360 48 1200 x 1200 16,7
1 360 75(2) 1400 x 800 13
1 360 79 1400 x 1000 16,2
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Аксессуары

Св. серый Суппорт изолирующий
10 016 90 Монтаж на рейку  2 для экранов для клемм

Экраны для защиты клемм
5 016 91 Ширина 45 мм, длина 1 м для монтажа на суппорт

Кат. № 016 90

Карман для схем самоклеющийся
Карман

Внешние размеры Внутренние размеры
Шир. x Выс. (мм) Шир. x Выс. x Глуб. (мм)

20 365 80 340 x 235 310 x 200 x 18
20 365 81 260 x 165 230 x 130 x 18

Карман пластиковый
10 097 99 305 x 220 мм

Упак. Кат. № Шины медные неперфорированные
Сечение  (мм) I допустимый  (A) Длина (мм)

10 373 49 12 x 4 180 991,5

Клеммы для шин Кат. № 373 49
100 373 60 от 1,5 до 4 мм2

10 373 61 от 6 до 16 мм2

10 373 62 от 10 до 35 мм2 (поставляются с винтами M6 CHC 5 мм)

Шины с резьбовыми отверстиями

Сечение l допустимый Резьбовые отверстия Длина
(мм) (A) ∅ мм Шаг (мм)

10 373 89 12 x 4 160 M5 18 990

Atlantic, Atlantic inox, Marina
оборудование для щитов и шкафов (продолжение)

367 84 с клипсо-гайками 364 42
+ винты 367 75

Металлические шкафы Atlantic Полиэстерные шкафы Marina

365 80361 55

Технические характеристики (стр. 290-291)

363 81 по заказу

1 Траверсы разрезаемые
10 374 02 Длина 2 метра EN 60715

2
10 374 07 Длина 2 метра, глуб. 15 мм

5 367 36 Суппорт для шины PE
В к-т входят крепежные уголки 2 шт. и крепёж

Траверсы Lina 25

Для укладки кабеля
Для щитов Длина

2 шириной (мм) траверса (мм)

10 367 80 300 243
10 367 81 400 343
10 367 82 500 443
10 367 83 600 543
10 367 84 800 743
10 367 85 1 000 943
10 367 86 1 200 1 143

Упак. Кат. № Стойки профилированные Lina 25

Комплект из 2 стоек
Длина

Высота стойки Толщина Сечение
щита (мм) (мм) (мм)

5 361 50 300 237 20/10e

5 361 51 400 337 20/10e

5 361 52 500 437 20/10e

5 361 53 600 537 20/10e

5 361 54 700 637 20/10e

5 361 55 800 737 20/10e

5 361 56 1 000 937 25/10e

1 361 58 1 200 1 137 25/10e

1 361 59 1 400 1 337 25/10e

Стойки разрезаемые
Толщина Сечение

(мм)

10 361 92 Длина 25/10e

3 метра

Обзорное окно

IP 54 - IK 07. Рама из анодированного алюминия
Закаленное стекло толщ. 4 мм. Неопреновая
уплотнительная прокладка
Замок с ключом 455 (тип Ronis 911-C 1/4 оборота)
Поставляется с шаблоном для сверления

Для электрооборудования, установленного 
на фасадах шкафов
Предохраняет оборудование от
несанкционированных действий

Габариты Габариты окна Глубина
Выс. x Шир. x Глуб. (мм) Выс. x Шир. (мм) в мм

1 363 81 297 x 397 x 50 250 x 350 45
1 363 82 397 x 497 x 50 350 x 450 45

Для программных автоматов
Предназначены для осмотра внутреннего оборудования

Габариты Габариты окна Размеры выреза
Выс. x Шир. x Глуб. (мм) Выс. x Шир. (мм) Выс. x Шир. (мм) 

1 363 83 380 x 430 x 15 339 x 389 340 x 390
Другие габариты: по специальному заказу
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оборудование
для щитов Atlantic, Marina, Inox
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Упак. Кат. № Заглушки

10 361 00 Шириной 670 мм для щита 800 мм
Предварительно нарезанные полосы из 24 модулей
Бежевые: RAL 7032

Монтажные пластины

Для щитов 800 х 600
1 360 44 Для DPX 125, 160 или

Vistop 160 А

Для щитов 1000 х 600 и 1200 х 800
1 360 45 Для 1, 2 или 3 DPX 125, 160 или

Vistop 160 А и 250 А

036044-20801o.eps

361 03 Монтируются в металлические шкафы
Atlantic Кат. № 355 03 с Кат.№ 363 69

Монтируются в шкафы Atlantic
Inox Кат. № 352 02

Для замков 
с ключами

Двери внутренние RAL 7035

Монтируются в шкафы Atlantic Inox и Marina 
и с Кат. № 363 69 в металлические шкафы Atlantic
IPxx
Полиэстер, армированный стекловолокном, толщ.:
4 мм
Самозатухание до 960 °C 
согласно IEC EN 60695-2-11
Интегрированная арматурная сетка
Регулировка расстояния между дверью 
и внутренней дверью: от 42 до 50 мм
Замки: 1 для выс. 400 - 600 мм, 2 начиная с выс.
700 мм
Возможна установка других замков и аксессуаров

Для шкафов Габ. (мм) Полезн. разм. (мм)
Выс. x Шир.(мм) Выс. x Шир. Выс. x Шир. 

1 363 59 400 x 300 341 x 236 305 x 185
1 363 60 500 x 400 441 x 336 405 x 250
1 363 61 600 x 400 541 x 336 505 x 250
1 363 62 700 x 500 642 x 436 500 x 340
1 363 63 800 x 600 742 x 536 600 x 440
1 363 64 1000 x 800 942 x 736 800 x 640
1 363 65 1 200 x 800 942 x 736 800 x 640
1 363 69 Аксессуары для монтажа внутренних дверей

в металлические шкафы Atlantic

Упак. Кат. № Модульные шасси

Поставляются со стойками и лицевыми панелями
Цвет лицевой панели бежевый, RAL 7032
Симметричные рейки 4 глубиной 15 мм
Расстояния между дверью и панелью:
Atlantic Глубина 200: 70 мм
Marina Глубина 250: 80 мм
Inox         } Глубина 300: 90 мм
Размеры (мм) высота х ширина х глубина

1 361 01 400 x 300 x 200
30 модулей (3 ряда по 10)
Поставляется с заглушкой
на 1 ряд

1 361 02 500 x 400 x 200
48 модулей (3 ряда по 16)
Поставляется с заглушкой
на 1 ряд

1 361 03 600 x 400 x 250
48 модулей (3 ряда по 16)
Поставляется с заглушкой
на 1 ряд

1 361 05 700 x 500 x 250
84 модуля (4 ряда по 21)
Поставляется с заглушкой
на 1 ряд

1 361 06 800 x 600 x 300
108 модулей (4 ряда по 27)
Поставляется с 2 заглушками
на 2 ряда. Возможна уста-
новка монтажной пластины
Кат. № 360 44 (см. ниже)

1 361 09 1 000 x 800 x 300
190 модулей (5 рядов по 38)
Поставляется с 2 заглушками
на 2 ряда
Возможна установка
второй монтажной пластины
Кат. № 360 45 (см. ниже)

1 361 10 1 200 x 800 x 300
228 модулей (6 рядов по 38)
Поставляется с 2 заглушками
на 2 окна
Возможна установка
второй монтажной пластины
Кат. № 360 45 (см. ниже)
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Atlantic, Atlantic Inox, Marina
напольный монтаж и монтаж на подставках

Шкаф Marina установленный на вертикальный
столб с суппортом Кат. № 364 48

364 45 Шкаф Marina монтаж на шасси Кат. № 364 36

Шкаф Atlantic на горизонтальном
траверсе с суппортом Кат. № 364 48

Упак. Кат. №. Набор для напольного монтажа

Шасси состоят из 2 опор, надежно закрепить
шкафы Atlantic, Atlantic Inox и Marina
Возможность монтажа на различной высоте
Поставляются с винтами и монтажными аксессуарами
Соответствуют EN 50125-3 
Для шкафов выс. (мм)

1 364 36 от 400 до 800
1 364 37 от 1000 до 1200
1 364 39 Жесткие траверсы (защита от раскачивания)

Шасси из нержавеющей стали: 
по специальному заказу

Высота
Atlantic Marina

x
Ширина

(мм)

300 x 300 364 46 364 46 - -
400 x 300 364 46 364 47 364 46 364 47
300 x 400 364 47 364 46 - -
400 x 400 364 47 364 47 - -
500 x 400 364 47 364 48 364 47 364 48
600 x 400 364 47 364 49 364 47 364 49
500 x 500 364 48 364 48 - -
700 x 500 364 48 - 364 48 -
400 x 600 364 49 364 47 - -
600 x 600 364 49 364 49 - -
800 x 600 364 49 - 364 49 -

1000 x 600 364 49 - - -
600 x 800 - 364 49 - -

600 x 1000 - 364 49 - -

1 364 45 Инструмент для обжима и резки

Набор для вертикального или
горизонтального монтажа на столбах
Для шкафов Atlantic, Atlantic Inox, Marina:
- расстояние шкаф/опора = 30 мм
- монтаж с применением инструмента Кат. № 364 45
Нагрузочная способность 300 кг
Состоит из :
- 2 траверсов, оцинкованных методом горячей
оцинковки
- 2 метал. ленты из нерж. стали длин. 1200 мм
- винты
Вертикальный монтаж шкафов шириной (мм) :

1 364 46 300
1 364 47 400
1 364 48 500
1 364 49 600

Набор для вертикального или горизонтального
монтажа на столбах:

Трансформаторы
с пружинными зажимами

быстрота

>>>ТРАНСФОРМАТОРЫ

Трансформаторы для
цепей управления
и сигнализации

компактность+

> Небольшие размеры

> Многофункциональность

> Экономия времени: подключение
за 20 секунд

> Не требуется заворачивать винты

+

Более подробную информацию см. на стр. 367
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Atlantic, Atlantic Inox, Marinaxxxxxx
оборудование для шкафов

� Габариты
Пластины неперфорированные, Lina 12,5 и перфорированные Lina 25

Пластины неперфорированные

Габариты Габариты пластин Полезные Монтаж 
шкафов Неперфорир. / Lina 12,5 / Lina 25 Система Telequick Размеры пластин

Выс. Х Шир. 
(мм) G (мм) H (мм) G (мм) H (мм) (дм2) F (мм) E (мм)

300 x 200 256 156 - - 4,2 225 125
300 x 220 275 192 - - 5,3 263 163
300 x 300 256 256 - - 6,2 225 225
300 x 400(1) 256 356 - - 8,2 225 325
400 x 300(1) 356 256 350 250 8,2 325 225
400 x 400 356 356 - - 11,7 325 325
400 x 600(1) 356 556 - - 18,7 325 525
500 x 400 456 356 450 350 15,2 425 325
500 x 500 456 456 - - 19,2 425 425
600 x 400(1) 556 356 550 350 18,7 525 325
600 x 600 556 556 - - 29,7 525 525
600 x 800(1) 556 756 - - 40,7 525 725
600 x 1000(1) 556 956 - - 51,7 525 925
700 x 500 656 456 650 450 28,7 625 425
800 x 600(1) 756 556 750 550 40,7 725 525
800 x 800 756 756 - - 55,7 725 725
800 x 1000(1) 756 956 - - 71,7 725 925

1000 x 600(1) 956 556 - - 51,7 925 525
1000 x 800(1) 956 756 950 750 70,7 925 725
1000 x 1000 956 956 - - 89,7 925 925
1000 x 1200(1) 956 1 156 - - 108,7 925 1 125
1200 x 800 1156 756 - - 85,7 1125 725
1 200 x 1000(1) 1156 956 - - 108,7 1125 925
1200 x 1200 1156 1156 - - 131,7 1125 1 125
1400 x 800 1356 756 - - 100,7 1325 725
1400 x 1000 1 356 956 - - 127,7 1325 925

E
GF

H

Перфорированные пластины Lina 25

Шасси с монтажными стойками и рейками Lina 25

Пластины Lina 12,5

(1) Для монтажа горизонтально или вертикально

Габариты Высота  Длина Монтаж
шкафов стоек стоек шасси

Выс. Х Шир. 
(мм) A (мм) D (мм) B (мм) C (мм)

300 x 300 237 243 225 225
300 x 400 237 343 225 325
400 x 300 337 243 325 225
400 x 400 337 343 325 325
400 x 600 337 543 325 525
500 x 400 437 343 425 325
500 x 500 437 443 425 425
600 x 400 537 343 525 325
600 x 600 537 543 525 525
600 x 800 537 743 525 725
600 x 1000 537 943 525 925
700 x 500 637 443 625 425
800 x 600 737 543 725 525
800 x 800 737 743 725 725
800 x 1 000 737 943 725 925

1 000 x 600 937 543 925 525
1000 x 800 937 743 925 725
1000 x 1000 937 943 925 925
1000 x 1200 937 1143 925 1125
1200 x 800 1 137 743 1125 725
1200 x 1000 1137 943 1125 925
1200 x 1 200 113   7 1 143 1125 1125
1400 x 800 1337 743 1 325 725
1400 x 1000 1337 943 1325 925

D

A

C

B

Пример рейки, закрепленной 
на пластине Lina 12,5
винтами Кат. № 347 45 
и лотка Lina 25, закрепленного
заклепками Кат. № 366 44
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14,5

8,5

29

17

2
1

5
6

3
1

1
2
,3

2
5

2
5

8,5

29

17,5

14,5

13

16,5

 32

5

1
,5

91
5

27

 35

1
,5

1
5

Рейки

Разрезные монтажные профили Lina 25

Монтажные профили Lina 25

Кат. № 361 92

Суппорт
016 90

Кат. № 361 58/59Кат. № 361 50/51/52/
53/54/55/56

Изолирующий суппорт и защитные кожухи

Кат. № 374 02 Кат. № 367 80/81/82/83/84/85/86/ 374 07

(1)Средние метки для распиливания нанесены с шагом 25 мм
2 другие позволяют получить длину эквивалентную Кат. № 361 50/51/52/53/54/55/56

(1)

Защитные кожухи
016 91

ПЛАСТИНЫ LINA 12,5

Монтаж без
дополнительной
разметки 

>>>

� Шаг перфорации 12,5 мм
Диаметры отверстий рассчитаны 
на монтаж кабельных лотков

> Удобный и быстрый монтаж оборудования

> Автоматическое выравнивание
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универсальные замки универсальные замки

Упак. Кат. № Корпусы для установки замков
Взаимозаменяемые для всех щитов Atlantic
и Marina

10 368 04 Затвор

10 368 05 Рукоятка (с заглушкой)

10 368 06 Рукоятка, оснащенная 
замком 2433А

� Универсальные замки(1)

Схема выбора замков для щитов Atlantic, Atlantic Inox, Marina, 
и пультов Atlantic
Все замки взаимозаменяемы
Для монтажа в Altis удалить кольцеобразное уплотнение

С треугольным
выступом 

6.5 мм

С квадратным
углублением 

6 мм

С квадратным
выступом 6 мм

С треугольным
выступом 8 мм

С треугольным
выступом 11 мм

С двойной
прорезью

Вставки
замка
с ключами

N° 405

N° 421

N° 455

1242 E

2433 A

3113 A

Габаритные размеры
С треугольным
выступом 8 мм

С треугольным 
выступом 11 мм036539-4254c.eps

036
539

-425
5c.e

ps

036825-5103n.eps

036825-5103n.eps

036825-5103n.eps

036825-5103n.eps

036825-5103n.eps

036825-5103n.eps

036816-5098n.eps

036820-5102n.eps

036819-5101n.eps

036818-5100n.eps

036817-5099n.eps

036813-5097n.eps

Flêche p.485-7313j.eps

Рукоятка

Стопор

036804-5096n.eps

036829-5104n.eps

(1) Металлические вставки замков и корпуса замков совместимы между собой

8 
м

м

11
 м

м

Металлич.
вставки
замка

Аксессуары 
для автоматического запирания

Металлические вставки замков

10 368 13 С квадратным углублением 6 мм

10 368 16 С квадратным выступом 8 мм

10 368 17 С треугольным выступом 6,5 мм
10 368 18 С треугольным выступом 8 мм
10 368 19 С треугольным выступом 11 мм

10 368 20 С двойной прорезью

Вставки замка
Поставляются с двумя ключами
Ключи номер:

10 368 22 405
10 368 23 421
10 368 24 455
10 368 25 1242 E
10 368 26 2433 A
10 368 27 3113 A
10 365 45 Набор из 2-х ключей 2433 А

Защелка автоматическая
5 347 69 Для автоматического

закрывания/открывания 
шкафов без запирания
Только для шкафов Altis

1 347 82 Ручка, оснащенная замком 2433 А
Черного цвета

Другие замки:
обращайтесь в региональные 
представительства Легран

Ключи для металлических 
вставок замков

10 365 35 С квадратным углублением 6 мм
10 365 38 С квадратным выступом 8 мм
10 365 39 С треугольным выступом 6,5 мм
10 365 40 С треугольным выступом 8 мм
10 365 41 С треугольным выступом 11 мм
10 365 42 С двойной прорезью
10 368 42 Ключ универсальный

Для замков с квадратным выступом 8 мм
Для замков с квадратным выступом 6 мм
Для замков с треугольным выступом 8 мм
Для замков с двойной прорезью

Кулачки
10 365 30 Для щитов Marina
10 368 43 Для щитов Atlantic с одной дверью
10 368 44 Для щитов Atlantic с двумя дверьми

Для шкафов Marina
1 368 07 Рукоятка для шкафов Marina выс. 

более 700 мм.
Оснащены замком с ключем 2433 А и
регулируемым механизмом блокировки 
дверей в 3 точках

Блокираторы 
1 365 11 Для 3 блокираторов

Блокираторы безопасности Кат. № 227 97
Дужка макс. ∅ 6 мм.
Монтируются на рукоятки и засовы шкафов
Atlantic,
Atlantic Inox и Marina
Сталь окрашенная RAL 7021

1 365 13 Кронштейн для замков для шкафов Marina выс. 400 мм
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Технические характеристики  (стр. 267)

стойки, рейки и элементы для крепления аппаратуры в щитках и шкафах

	 Упак.	 Кат. №	 Нарезаемые стойки

			   Lina 25
	 10	 361 92	 Профиль длиной 3 м
	 10	 361 94	 Профиль длиной 2 м

			   C-образный профиль
	 10	 389 71	 Длина 2 м

			   Нарезаемые рейки 
			   Длина 2 м 
			   Оцинкованные
	 10	 374 02	 Асимметричная рейка 1 EN 60 715 
	 10	 374 04	 Cимметричная рейка 4 EN 60 715 глубина 7,5 мм
	 10	 374 07	 Cимметричная рейка 2 глубина 15 мм
	 10	 389 71	 C-образный профиль толщиной 1,5 мм
	 10	 477 22	 Cимметричная рейка 4 глубина 7,5 мм, 

с продолговатыми отверстиями
	 10	 477 23	 Cимметричная рейка 2 глубина 15 мм, 

с продолговатыми отверстиями

			   Монтажное оборудование

			   Для монтажа на сплошные пластины
	 100	 347 46	 Под отвертку PZ № 3 

Самонарезающие винты CBL Z 5,5 x 16
	 100	 347 47	 Шурупы-саморезы CBL Z 5,5 x 19	

			   Для монтажных пластин Lina 12,5
	 500	  366 44(1)	 Пластиковый фиксатор, усиленный ∅ 6 мм, 

для отверстий ∅ 6,5 мм
	 100	 347 45	 Шурупы-саморезы 4,8 мм x 16 

под отверстия ∅ 3,3 мм
	 200	 347 50	 Заглушка для изолирования головок 

винтов, кат. номер 347 45, 
внутри кабельных каналов

			   Для перфорированных монтажных 
пластин Lina 25

			   Клипсы для самонарезающих винтов 
(поставляются без винтов)

	 100	 364 40	 Для винтов M 4
	 100	 364 41	 Для винтов M 5
	 100	 364 42	 Для винтов M 6

			   Для рам шкафов и перфорированных 
траверсов

	 50	 477 12	 Для винтов M 6
	 50	 477 13	 Для винтов M 8

			   Для неперфорированных монтажных 
пластин и перфорированных пластин Lina 25, 
устанавливаемых в щитки

	 100	 319 78	 Стальное основание для крепления хомута 
(макс. ширина 9,5 мм) с отверстием диаметром 
7 мм на неперфорированной или 
перфорированной пластины Lina 25 в щитке

347 45 366 44 347 50

374 02 374 04 389 71374 07

(1) Также могут использоваться и для перфорированных 
панелей Lina 25

			   Опора для установки под углом 45°

	 10	 394 49	 Комплект из 2 опор, обеспечивающий 
установку рейки под углом 45° 
В комплект входят 4 винта M 6 с 
шайбами и гайками

319 78

Для монтажа оборудования на каркас шкафа

477 22 477 23

477 13

	 Упак.	 Кат. №	 Монтажное оборудование для монтажа 
на сплошные пластины

			   Для реек EN 60 715 1
				    Внешняя часть	 Внутренняя часть	 Цвет

	 100	 364 58	 Fixobar под винты M 3	 Винт M 5	 Кремовый
	 100	 364 59	 Fixocap под винты M 5	 Винт M 3	 Черный
	 100	 364 60	 Fixocap под винты M 4	 Винт M 6	 Белый
	 100	 364 65	 Fixocap под винты M 6	 Винт M 4	 Серый
	 100	 364 61	 Fixobar под винты M 4
	 100	 364 62	 Fixobar под винты M 5
	 100	 364 63	 Fixobar под винты M 6

			   Адаптер
	 20	 364 66	 Для установки на рейку 1
			   аппарата, предназначенного 

для закрепления на рейке 2

			   Для реек EN 60 715 1 2
	 100	 364 78	 Под винты M 4

	 100	 364 79	 Под винты M 6	 			 

			   Для реек EN 60 715 2
	 10	 044 16	 Внешний фиксатор шириной 10 мм 

Отверстие с резьбой 
Под винты M 4

	 50	 044 17	 Рукоятка шириной 17,5 мм 
Отверстие без резьбы 3,8 мм 
Поставляется с крепежными винтами ∅ 3,5 мм 
Длина 13 мм

	 100	 374 39	 Внешний фиксатор шириной 35 мм 
Отверстия под винты M 4 и 6

	 40	 364 69	 Fixomega под винты M 4

			   Для С-образного профиля

	 100	 364 82	 Скоба под винты M 6

	 20	 367 60	 Специальная гайка для профильных реек 
с винтом CBL 6 x 10

			   Клипсы

			   Устанавливается в квадратное отверстие 
8,3 x 8,3 мм

	 20	 364 50	 M 4
	 20	 364 51	 M 5
	 20	 364 52	 M 6

			   Винт
	 50	 367 75	 Винт M6-10 с шайбой  для токоведущих шин
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промышленные коробки

359 61
с кронштейнами Кат. № 358 02
и IP2x клемниками 359 70 350 13

Упак. Кат. № IP 55 - IK 07

RAL 7035
- стойкость к маслам и растворителям
- не содержат галогенов
Температурный диапазон -25°C до + 40°C
Самозатухающие до 750°C
Соответствуют EN 60695 2-1
Крышка прикреплена к коробке хомутом,
кроме коробок 310 x 240 и 360 x 270
Оснащаются клеммами IP 2X
Крышка оснащена фиксаторами на 1/4
оборота, кроме коробки Кат. № 921 28
С гладкими стенками

Влагозащищенные класс II

Крышка Внутренние габариты
сплошная прозрачная Высота x Глубина x Толщина

5/50 921 28 80 x 80 x 45 мм
5/50 921 38 105 x 105 x 55 мм

1 359 00 359 01 130 x 75 x 74 мм
1 359 30(1) 359 31(1) 130 x 130 x 74 мм
1 359 40(1) 359 41(1) 155 x 110 x 74 мм
1 359 50(1) 359 51(1) 180 x 140 x 86 мм
1 359 60(1) 359 61(1) 220 x 170 x 86 мм
1 359 70(2) 359 71(2) 270 x 170 x 86 мм
1 359 80(2) 359 81(2) 310 x 240 x 124 мм
1 359 90(2) 359 91(2) 360 x 270 x 124 мм

Глубина >124 мм
2 359 91(2) 360 x 370 x 124 мм
2 921 22 220 x 170 x 140 мм

(1) Шарниры Кат. № 358 00
(2) Шарниры Кат. № 358 01

(1) Шарниры Кат. № 358 00
(2) Шарниры Кат. № 358 01

Упак. Кат. № IP 66 - IK 08

T 029
Не содержат галогенов
Температурный диапазон: от -25°C до + 80°C
Самозатухающие до 750°C
NF EN 60695 2-1
Крышка прикреплена к коробке хомутом,
кроме коробок 310 x 240 и 360 x 270
Оснащаются клеммами IP 2X
Крышка оснащена фиксаторами на 1/4
С гладкими стенками

Влагозащищенные класс II
непозрачная Внутренние габариты

крышка Высота x Глубина x Толщина

1 350 07 130 x 75 x 74 мм
1 350 13(1) 130 x 130 x 74 мм
1 350 17(1) 155 x 110 x 74 мм
1 350 22(1) 180 x 140 x 86 мм
1 350 28(1) 220 x 170 x 86 мм
1 350 33(2) 270 x 170 x 86 мм
1 350 44(2) 310 x 240 x 124 мм
1 350 47(2) 360 x 270 x 124 мм

Габариты (стр. 295) Габариты (стр. 295)

358 02
Кронштейны для вертикального
или горизонтального монтажа

стр. 698

Коробки Plexo™

IP 55 - IK 08

1 350 58 359 x 265 x 154 мм
1 922 84 310 x 240 x 160 мм

Аксессуары

Металлические монтажные пластины
Толщиной 1.5 мм
Для коробок следующих габаритов

5 358 10 130 x 130 мм
5 358 11 155 x 110 мм
5 358 12 180 x 140 мм
5 358 13 220 x 170 мм
5 358 14 270 x 170 мм
5 358 15 310 x 240 мм
5 358 16 360 x 270 мм

Набор шарниров

RAL 7016
1 358 00 Для коробок от 130 x 130 мм - 270 x 170 мм
1 358 01 Для коробок от 310 x 240 мм - 360 x 270 мм

Набор из 4 кронштейнов
для монтажа коробок на стену

1 358 02 Только для новых моделей
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промышленные коробки

� IP 55 - IK 08
Кат. № 350 58

� Коробки IP 55 - IK 07 и IP 66 - IK 08

Посадочные Монтажные аксессуары

Коробки

Габариты размеры (винты ∅ 4 мм)

Кат. №
A B C D E F G H I J K L M N R

359 00/01 140 85 81 56 18 67 70 - 65 120 - - 51 106 -
350 07

359 30/31 150 150 81 56 18 67 54 70 120 103 102 87 106 106 84
350 13

359 40/41 175 130 81 56 18 67 79 50 100 128 112 88 86 131 64
350 17

359 50/51 200 160 94 69 18 80 104 50 130 153 137 112 116 156 94
350 22

359 60/61 240 190 94 69 18 80 144 80 160 193 175 142 146 196 124
350 28

359 70/71 290 190 94 69 18 80 194 80 160 243 226 142 146 246 122
350 33

359 80/81 332 262 132 97 27 116 220 160 222 276 248 198 200 260 150
350 44

359 90/91 382 292 132 97 27 116 270 190 252 326 298 228 230 310 150
350 47

� Глубина > 124 мм IP 55 - IK 07
Кат. № 921 22

� Габариты

� Таблица емкости клемм IP 2X

Пластиковые коробки IP 55 Пластиковые коробки IP 55 IP 66
крышка крышка непрозр.

Габариты непрозрачн. прозрачная габариты непрозрачн. прозрачная крышка

130x75x60 350 04 130x75x74 359 00 359 01 350 07

130x130x74 359 30 359 31 350 13

153x110x66 350 20 155x110x74 359 40 359 41 350 17

155x110x70 922 50 155x110x74 359 40 359 41 350 17

160x135x77 350 31

165x100x80 350 06

174x132x92 350 26 180x140x86 359 50 359 51 350 22

180x140x80 921 06 922 63 180x140x86 359 50 359 51 350 22

220x170x80 921 08/350 36 922 73/350 37 220x170x86 359 60 359 61 350 28

220x170x140 921 22/350 38 350 39

265x174x92 350 40 350 41 270x170x86 359 70 359 71 350 33

265x174x154 350 43

310x240x124 922 80/350 50 350 51 310x240x124 359 80 359 81 350 44

310x240x160 922 84/350 54

359x265x92 350 55 350 57

359x265x154 350 58 360x270x124 359 90 359 91 350 47

Коробки 4 подкл. 8 подкл. 13 подкл. 17 подкл. 22 подкл. 28 подкл.

130x130x74 x x

155x110x74 x x x

180x140x86 x x x

220x170x86 x x x x x

310x240x124 x x x x x x

360x270x124 x x x x x x

НОВАЯ ГАММА

Габариты
Посадочные Монтаж

размеры Пло-
Коробки щадь винт ∅ 4мм
Кат. № A B C D E I K L M N (дм2) O P
921 22 233 183 146 60.7 79.6 132.6 144 80 162 212 3.7 140 200

Габариты Посадочные Пло-
размеры щадь Вес

Коробка A B C D E H I K L (дм2) (кг)
Кат. № (мм) (мм) (мм) (мм) (мм) (мм) (мм) (мм) (мм)

350 58 367 273 165 62 92 3.8 148.5 340 246 9.0 1.80

Коробка A B C D E H I Площадь Вес
Кат. № (мм) (мм) (мм) (мм) (мм) (мм) (мм) (дм2) (кг)

922 84 321 251 190 78 82 12.3 146 5.5 2.3

� Кат. № 922 84

Посадочные
отверстия
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регулирование микроклимата 
в щитках и шкафах
вентиляторы

	 	 	 Вентиляторы с пластмассовыми 
решетками

	 	 	 IP 54 - IK 08	
230 В - 50/60 Гц	
RAL 7035	
С решеткой для защиты от прикосновения 
пальцами	
Уменьшенные габаритные размеры (наружная 
часть выступает на 7-10 мм)	
Возможность монтажа с накладкой кат. номер 
348 88/89/90 для увеличения пространства для 
прокладки кабелей в оболочке	
Крепление винтами с крупным шагом на 
перегородке толщиной 1-4 мм	
Возможность установки второй 
воздуховыпускной решетки для увеличения 
расхода и улучшения воздушного охлаждения 
внутри оболочки

	 	 	 40/160 м3/ч
	 1	 348 50	 40 м3 при установке с фильтром	

45 м3 с доп. решеткой, кат. номер 348 34	
160 м3 при установке без фильтра	
Поставляются с двумя установленными 
решетками 150 x 150 мм	
Моющийся электростатический фильтр EU 3, G3

	 	 	 100/160 м3/ч
	 1	 348 51	 100 м3 при установке с фильтром	

130 м3 с дополнительной решеткой, кат. номер 
348 35	
160 м3 при установке без фильтра	
Поставляются с двумя решетками 250 x 250 мм	
Моющийся фильтр EU 3, G3

	 	 	 170/240 м3/ч
	 1	 348 52	 170 м3 при установке с фильтром	

200 м3 с дополнительной решеткой, кат. номер 
348 35	
240 м3 при установке без фильтра	
Поставляются с двумя решетками 250 x 250 мм	
Моющийся фильтр EU 3, G3

	 Упак.	 Кат. №	 Вентиляторы с металлическими 
решетками

	 	 	 IP 32 - IK 10	
Установка вентилятора снаружи щитка или 
шкафа	
Возможность установки второй 
воздуховыпускной решетки для увеличения 
расхода и оптимизации воздушного охлаждения 
внутри оболочки	
230 В - 50/60 Гц

	 	 	 30/160 м3/ч:
	 	 	 30 м3 при установке с фильтром	

160 м3 при установке без фильтра	
Поставляется с двумя металлическими 
воздуховыпускными решетками, двумя сетками 
для защиты от насекомых и одной решеткой для 
защиты от прикосновения пальцами

	 1	 348 17	 RAL 7035
	 1	 365 71	 Бежевый RAL 7032

348 17

348 52

Простое 
регулирование 
микроклимата 
несколькими 
нажатиями кнопок

РЕГУЛИРОВАНИЕ 
МИКРОКЛИМАТА
ВНУТРИ ОБОЛОЧЕК

При решении задач нагревания или 
охлаждения оборудования вы также можете 
воспользоваться услугами Legrand

> �Универсальное решение: 
Расчет тепловых характеристик для всех 
типов промышленных оболочек и сборных 
шкафов Legrand

> �Учет множества параметров: 
Температура и влажность внутри 
и снаружи оболочки, мощность аппаратов, 
коэффициенты использования...

> �Интерактивность: 
Предложение максимально 
адаптированных к реальным условиям 
решений и подбор индивидуальных 
решений согласно представленным 
заказчиком параметрам

>>>

При расчете тепловых характеристик вы можете 
воспользоваться программой Legrand XL Pro 2
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регулирование микроклимата в щитках и шкафах
вентиляторы (продолжение)

	 	 	 Накладки для вентиляторов

	 	 	 Степень защиты IP 54. RAL 7035	
Позволяют увеличить пространство для 
прокладки кабелей в оболочке благодаря 
частичному встраиванию вентилятора

	 1	 348 88	 150 x 150 мм
	 1	 348 89	 250 x 250 мм
	 1	 348 90	 325 x 325 мм

	 	 	 Защитный комплект	
из нержавеющей стали

	 	 	 Обеспечивает защиту вентиляторов с фильтрами 
и воздуховыпускных решеток от брызг воды	
Степень защиты IP 55	
Для изделий, кат. номера:

	 1	 348 78	 348 50 и 348 34
	 1	 348 79	 348 51, 348 52 и 348 35
	 1	 348 80	 348 53, 348 54 и 348 36

	 Упак.	 Кат. №	 Вентиляторы с пластмассовыми 
решетками (продолжение)

	 	 	 360/800 м3/ч
	 1	 348 53	 360 м3 при установке с фильтром	

390 м3 с дополнительной решеткой, кат. номер 
348 36	
800 м3 при установке без фильтра	
Поставляются с двумя решетками 325 x 325 мм	
Моющийся фильтр EU 3, G3

	 	 	 520/1000 м3/ч 
	 1	 348 54	 500 м3 при установке с фильтром	

530 м3 с дополнительной решеткой, кат. номер 
348 36	
1000 м3 при установке без фильтра	
Поставляются с двумя решетками 325 x 325 мм	
Моющийся фильтр EU 3, G3

	 	 	 Внутренний вентилятор 160 м3/ч

	 1	 365 74	 Обеспечивает однородную температуру внутри 
оболочки	
Позволяет избежать локального перегрева	
Устанавливается на монтажную панель или 
рейку, в нижней части оболочки или под наиболее 
чувствительными к внешним воздействиям 
аппаратам	
Поток воздуха должен быть направлен вверх

	 	 	 Устройства естественной вентиляции

	 	 	 Вентиляционные решетки для щитков
	 	 	 IP 44 - IK 08 – для удаления воздуха в атмосферу	

Полиамид 6.6, серый цвет
	 2	 365 78	 Диаметр отверстия 15 мм
	 2	 365 79	 Диаметр отверстия 30,5 мм

	 	 	 Металлические вентиляционные решетки
	 	 	 IP 32 - IK 10	

Комплект из 2 металлических воздуховыпускных 
решеток и 2 сеток для защиты от насекомых

	 1	 348 04	 RAL 7035 - 138 x 138 мм
	 1	 365 70	 Бежевый RAL 7032 - 138 x 138 мм
	 1	 348 05	 RAL 7035 -248 x 248 мм
	 1	 348 16	 Бежевый RAL 7032 -248 x 248 мм

	 	 	 Пластмассовые вентиляционные решетки
	 	 	 RAL 7035	

Поставляются в комплекте
	 	 	 С фильтром EU 3, G3
	 1	 348 34	 IP 44 - 150 x 150 мм
	 	 	 С фильтром EU 3, G3
	 1	 348 35	 IP 54 -250 x 250 мм
	 1	 348 36	 IP 54 - 325 x 325 мм EU 3, G3

	 	 	 Накладка для верхней панели оболочки
	 1	 473 73	 IP 12 B	

Для сборных шкафов Altis	
Поставляется с крепежными принадлежностями	
Высота 13 мм

365 79 348 04 348 05

365 74

348 09 348 35

	 Упак.	 Кат. №	 Вентиляторы для установки в верхней 
панели оболочки

	 	 	 Пластмассовые. RAL 7035	
Обеспечивают повышенный расход удаляемого 
воздуха	
Винтовой монтаж сверху шкафа	
Размеры: 400 x 350 x 100 мм	
Поставляются без воздухозаборной решетки. IP 
23 - IK 08	
С электродвигателем	
Расход (м3/ч):

	 	 	 	 Без	 С 1 решеткой,	 С 2 решетками	 С 1 решеткойe	 С 2 решетками
	 	 	 фильтра	 кат. номер 348 35,	 кат. номер	 кат. номер	 кат. номер
	 	 	 	 	 без фильтра	 348 35	 348 36	 348 36

	 1	 348 07	 	 600	 350	 400	 400	 450
	 1	 348 08	 	 1000	 400	 500	 500	 600
	 1	 348 09	 Без электродвигателя

Накладка 348 89
установленная на 
вентилятор 348 52

348 54

348 89
348 78
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теплообменники и кондиционеры

	 Упак.	 Кат. №	 Теплообменники воздух / воздух	

	 	 	 Для вертикальной установки на панели или 
двери шкафа	
Полная изоляция внутренних и внешних контуров	
Моющийся теплообменник	
Температуры окружающей среды при 
эксплуатации:	
от - 5 до + 40 °C	
Рассеиваемая мощность:

	 1	 353 71	 14 Вт / °C
	 1	 353 72	 36 Вт / °C
	 1	 353 73	 50 Вт / °C
	 1	 353 74	 80 Вт / °C

353 50353 46 353 58353 71

50/60 Гц
RAL 7035
Обеспечивают постоянную циркуляцию воздуха внутри шкафа и охлаждение воздуха с помощью алюминиевого пластинчатого 
теплообменника или регулирование температуры с помощью электронного или механического термостата с уставкой 35 °C, установленного 
на теплообменнике
Не требуют сложного обслуживания из-за отсутствия фильтра
Не изменяют степень защиты шкафа (IP 54), в котором установлены

	 Упак.	 Кат. №	 Кондиционеры (продолжение)

	 	 	 Для горизонтальной установки на верхнюю 
панель оболочки

	 	 	 Устанавливаются только сверху сборного шкафа	
Холодопроизводительность согласно EN 814:

	 	 	 Напряжение /	 L35L35	 L35L50	
кол-во фаз

	 1	 353 58	 230 В / 1	 1 150 Вт	 900 Вт
	 1	 353 59	 230 В / 1	 1 550 Вт	 1 200 Вт
	 1	 353 60	 230 В / 1	 2 050 Вт	 1 560 Вт
	 1	 353 62	 230 В / 1	 3 850 Вт	 2 870 Вт
	 1	 353 63	 400 В / 2	 1 550 Вт	 1 200 Вт
	 1	 353 64	 400 В / 3	 2 050 Вт	 1 560 Вт
	 1	 353 65	 400 В / 3	 3 850 Вт	 2 870 Вт

Транспортировать кондиционеры 
только в соответствии	

с маркировкой на упаковке,	
во избежание выхода из строя

	 	 	 Кондиционеры

	 	 	 Регулирование температуры в диапазоне	
от 20 до 46 °C	
Герметичный холодильный контур и полная 
изоляция внутренних и внешних воздушных 
контуров	
Температуры окружающей среды при 
эксплуатации:	
от 20 до 50 °C

	 	 	 Для вертикальной установки
	 	 	 Монтаж на дверь или бок. панель
	 	 	 Мощность согласно стандарту EN 814:
	 	 	 Напряжение /	 L35L35	 L35L50	

кол-во фаз

	 1	 353 46	 230 В / 1	 380 Вт	 240 Вт
	 1	 353 47	 230 В / 1	 640 Вт	 470 Вт
	 1	 353 48	 230 В / 1	 820 Вт	 680 Вт
	 1	 353 49	 230 В / 1	 1 250 Вт	 910 Вт
	 1	 353 50	 230 В / 1	 1 600 Вт	   1 230 Вт
	 1	 353 51	 230 В / 1	 2 000 Вт	   1 510 Вт
	 1	 353 53	 230 В / 1	 3 850 Вт	   2 870 Вт

	 1	 353 54	 400 В / 2	 1 600 Вт   	1 230 Вт
	 1	 353 55	 400 В / 3	 2 000 Вт	   1 510 Вт
	 1	 353 56	 400 В / 3	 3 850 Вт	   2 870 Вт
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регулирование микроклимата в щитках и шкафах
в щитках и шкафах

	 Упак.	 Кат. №	 Система обогрева (продолжение)

	 	 	 Гигротермостат
	 1	 353 19	 Обеспечивает независимое регулирование 

температуры и влажности внутри щитка или 
шкафа, что позволяет избежать выпадения 
конденсата. Регулирование производится 
путем включения и отключения электрического 
нагревателя или вентилятора.	
230 В перемен. тока, 50/60 Гц	
Выходное реле 8 А - 250 В перемен. тока, 5-35 В	
RAL 7021	
Крепление на рейку 4 

	 	 	 Регулирование температуры в диапазоне 0-60 °C 
и относительной влажности в диапазоне 50-90 %

348 02 348 47348 06 353 18 353 19

	 Упак.	 Кат. №	 Система обогрева

	 	 	 Электрический нагреватель 110 В / 240 В =
	 	 	 IP 20	

Предотвращает образование конденсата внутри 
шкафа PTC, с автоматическим регулированием 
и автоматическим ограничением температуры 
поверхности: макс. температура = 70 °C	
Присоединение к зажимам	
Крепление на рейке 4  
Радиатор из анодированного алюминия	
черного цвета

	 	 	 Мощность	 Пусковой ток

	 1	 348 00	 	 20 Вт	 0,8 A
	 1	 348 01	 	 60 Вт	 1,5 A
	 1	 348 02	 	120 Вт	 3,2 A

	 1	 348 06	 Нагреватель с пульсирующим потоком воздуха, 
230 В

	 	 	 	350 Вт	 7,5 A
	 	 	 Производительность вентилятора: 35 м3/ч -	

класс II	
Встроенный ограничитель температуры	
Регулирование термостата в диапазоне	
от 0 до 60 °C - индикатор работы	
Материал: поликарбонат UL 94 VO

	 	 	 Термостат
	 1	 348 47	 Точность 0,5 °C (при подключении нейтрали)	

Зона коммутации и регулирования: 2 °C	
12 - 250 В перемен. тока	
Размыкающий контакт: 10 А, замыкающий 
контакт: 5 А	
Крепление на рейку 4

	 	 	 Регулирование в диапазоне 5 - 60 °C с 
использованием размыкающего и замыкающего 
контакта

	 	 	 Гигростат
	 1	 353 18	 Обеспечивает регулирование относительной 

влажности внутри щитка или шкафа, что 
позволяет избежать выпадения конденсата. 
Регулирование производится путем включения 
и отключения электрического нагревателя или 
вентилятора.	
230 В перемен. тока, 50/60 Гц	
Контакт 5 А - 250 В перемен. тока, 6 А - 24 В,	
3 А - 12 В	
RAL 7021	
Крепление на рейку 4	
Регулирование относительной влажности	
в диапазоне 35-100 %

	 	 	 Дверной контакт

	 	 	 6 А - 250 В	
1 размыкающий контакт, 1 замыкающий контакт	
Обеспечивает при открытии двери шкафа 
отключение кондиционера и включение 
осветительного прибора

	 1	 476 28	 Для шкафов Altis
	 1	 363 13	 Для шкафов Atlantic, металлических, Atlantic	

из нержавеющей стали и Marina
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Кондиционер Теплообменник

Монтаж Сбоку Сзади На двери На крышу 
шкафа (2) Сбоку Сзади На двери

35
3 
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35
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35
3 
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35
3 

50
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4
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3 
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/5

5

35
3 
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/5

6
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3 

46

35
3 
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35
3 
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35
3 

49

35
3 
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/5

4

35
3 
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/5

5

35
3 

53
/5

6

35
3 

46

35
3 

47

35
3 
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35
3 

49

35
3 

50
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4

35
3 
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/5

5

35
3 
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/5

6

35
3 

58

35
3 

59
/6

3

35
3 
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4
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3 
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5
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3 
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3 

72
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73
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3 
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35
3 

74Высота Ширина Глубина

МОНОБЛОЧНЫЕ ШКАФЫ ALTIS

1 600 800 300 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1 600 1 000(1) 300 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1 600 1 200 300 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1 800 800 300 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2 000 800 300 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1 600 600 400 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1 600 800 400 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1 600 1 000 400 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1 600 1 000(1) 400 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1 600 1 200 400 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1 800 600 400 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1 800 800 400 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1 800 1 000 400 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1 800 1 000(1) 400 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1 800 1 200 400 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1 800 1 600 400 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2 000 600 400 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2 000 800 400 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2 000 1 000 400 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2 000 1 000(1) 400 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2 000 1 200 400 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2 000 1 600 400 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1 800 600 500 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1 800 800 500 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1 800 1 000(1) 500 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1 800 1 200 500 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1 800 1 600 500 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2 000 800 500 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2 000 1 000(1) 500 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2 000 1 200 500 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2 000 1 600 500 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1 800 800 600 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2 000 800 600 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2 000 1 200 600 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

СБОРНЫЕ ШКАФЫ ALTIS

1 200 600 400 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1 200 800 400 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1 800 400 400 • • • • • • • • • • • • • • • •

1 800 600 400 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1 800 800 400 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1 800 1 000 400 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1 800 1 000(1) 400 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1 800 1 200 400 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2 000 400 400 • • • • • • • • • • • • • • • •

2 000 600 400 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2 000 800 400 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2 000 1 000 400 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2 000 1 000(1) 400 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2 000 1 200 400 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

(1) С 2 дверьми

n Соответствие размеров
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Кондиционер Теплообменник

Монтаж Сбоку Сзади На двери На крышу 
шкафа (2) Сбоку Сзади На двери
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74Высота Ширина Глубина

СБОРНЫЕ ШКАФЫ ALTIS (продолжение)

1 600 600 500 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1 600 800 500 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1 600 1 200 500 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1 800 400 500 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1 800 600 500 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1 800 800 500 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1 800 1 000 500 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1 800 1 200 500 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2 000 400 500 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2 000 600 500 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2 000 800 500 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2 000 1 000 500 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2 000 1 000(1) 500 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2 000 1 200 500 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2 000 1 600 500 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1 200 600 600 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1 200 800 600 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1 400 600 600 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1 400 800 600 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1 600 600 600 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1 600 800 600 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1 800 400 600 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1 800 600 600 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1 800 800 600 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1 800 1 000 600 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1 800 1 200(2) 600 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2 000 400 600 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2 000 600 600 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2 000 800 600 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2 000 1 000 600 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2 000 1 000(1) 600 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2 000 1 200(2) 600 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2 000 1 600(2) 600 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2 200 600 600 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2 200 800 600 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2 200 1 200(2) 600 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2 000 400 800 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2 000 600(3) 800 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2 000 800 800 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2 000 1 000 800 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2 000 1 200(2)(3) 800 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2 200 600(3) 800 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2 200 800 800 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2 200 1 200(2)(3) 800 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

MARINA

1 400 800 400 • • • • • • • • • •

1 600 800 400 • • • • • • • • • •

1 800 800 400 • • • • • • • • • •

(1) 2 двери - (2) Кондиционер для установки на верхнюю панель: из-за наличия рым-болтов не допускается устанавливать кондиционер между двумя шкафами - (3) Кондиционер для 
установки на верхнюю панель: кондиционер с подачей воздуха под углом 90° для изделий кат. номер 353 58, 59, 60, 63, 64

n Соответствие размеров (продолжение)



302

регулирование микроклимата в щитках и шкафах

n Принципы работы

Вентиляторы, 
воздухораспредели-	
тельные решетки	
и накладки

Внутренний	
рециркуля-	
ционный	
вентилятор

Вентиляторы	
для установки	
в верхней панели 
оболочки

Устройства 
естественной 
вентиляции

ТеплообменникиКондиционерыСистема 
обогрева

Кат. № 365 78
Ø 31 30

23 12

29

Кат. № 365 79

15

50

Ø 54 40

75

13
8 

138 

10
5 

105 

Ø 4,5 

Вырез
Ø 116,5 

Кат. № 365 70	
и 348 04

13
0 

21
5 

24
8 

130 

215 

248 

Ø 4,5 

Вырез
200 x 200

Кат. № 348 16 и 348 05

A C

B

D

E

Кат. № 348 34/35/36
Кат. № A B C D E
348 34 150 150 7 125 125
348 35 250 250 8 223 223
348 36 325 325 10 291 291

n Система обогрева 

 Кат. № Мощность L (мм)
348 00 20 Вт 80
348 01 60 Вт 140
348 02 120 Вт 220

70

L
3

9

47

50

20

Кат. № 348 00/01/02

n �Вентиляторы, воздухораспределительные	
решетки и накладки

Технические характеристики

10
5 

4 отверстия  4,5

105 

116,5 
AIR 

4 4 

38 
105 
119 

11
9 

10
5 

7,9 
4 отверстия Ø 4,3

3 

Кат. № 365 71 и 348 17

Кат. номер 365 71/348 17 348 50 348 51 348 52 348 53 348 54
Напряжение (В) / кол-во фаз 220-240/1 230/1 230/1 220-240/1 220-240/1 230/1
Частота (Гц) 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Расход воздуха, обеспечиваемый 
вентилятором без нагрузки (м3/ч) 160 160 160 240 800 1 000

Расход с решеткой 30 40 100 170 360 520
Макс. статическое давление	
(мм водн. ст.) 100 66 51 111 160 186

Потребляемая мощность (Вт) 22 20 20 29 67 114
Потребляемый ток (А) 0,14 0,125 0,125 0,426 0,3 0,5
Температура при эксплуатации - 10 °C / + 50 °C
IP/IK 32/10 54/08 54/08 54/08 54/08 54/08
Уровень шума (дБ) 49 43 43 50 61 71
Масса (кг) 0,72 0,8 1,4 1,7 3,6 3,7

Кат. № A B C D E F G H
348 50 150 150 70 7 43 34 125 125
348 51 250 250 105 8 78 35 223 223
348 52 250 250 123 8 96 35 223 223
348 53 325 325 152 10 125 37 291 291
348 54 325 325 115 10 88 37 291 291
348 34 150 150 - 7 34 125 125
348 35 250 250 - 8 35 223 223
348 36 325 325 - 10 37 291 291

A
C

D
E

F

B

G

H

Размеры

выреза

с накладкой

Кат. № 348 50/51/52/53/54/34/35/36

Технические характеристики

Кат. 
номер

Рециркуляционный вентилятор 50/60 Гц
Номинальная 

скорость
(об/мин)

Макс. 
расход
(м3/ч)

Статическое 
давление

(мм водн. ст.)

Потребляемая 
мощность

(Вт)

Потребляемый
 ток (мА)

Температура 
при 

эксплуатации
(°C)

Уровень 
шума
(дБА)

Масса
(кг)

365 74 2 750 160 10 18 135 – 10 / + 55 44 0,55

164 51

13
5

120

n Внутренний рециркуляционный вентилятор

Габаритные размеры
Кат. № 365 74

Габаритные размеры и размеры выреза

Кат. №
Макс.	

расход
(м3/ч)

Потребляемая 
мощность

(Вт)

Потребляемый 
ток
(мА)

Температура 
при эксплу-
атации (°C)

Уровень	
шума
(дБА)

Масса
(кг)

348 07 600 70 0,32 50 64 4,1

348 08 1 000 180 0,5 50 72 4,3

Кат. № A B C

348 78 185,5 45 192

348 79 285,5 45 289

348 80 361,5 45 358,5

n Защитный комплект (мм)

Технические характеристики

Размеры

Габаритные размеры и размеры выреза

C B

A

n Устройства естественной вентиляции

n Вентиляторы для установки на верхней панели оболочки

Размеры выреза
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Вертикальная установка в нижней части шкафа
Для обеспечения нормальной циркуляции воздуха:
- оставьте вокруг аппарата проходы шириной не менее 50 мм
- не перекрывайте воздушные потоки

1
6

5

128

100

Кат. № 348 06 Кат. № 348 47 и 353 18/19

6
7

P

50

Кат. № Электро-	
питание

Диапазон	
регулирования Выходное реле Масса Коробка Цвет

353 18 230 В пер. 
тока 50/60 Гц

отн. влажность 
35-100 %

5 А - 250 В пер. тока
30 Вт при 24 В	

пост. тока
100 г ABS, соотв. 

UL94VO RAL 7021

353 19
230 В пер. 

тока
50/60 Гц

0-60 °C
отн. влажность 

50-90 %

5 А - 250 В пер. тока 100 г ABS UL94VO RAL 7021

Технические характеристики

Кат. № P (мм)
348 47 34
353 18 38
353 19 43

500
45 410

12
70

28
0

25
5

65
0

45

40
7

40
7

40
7

25

8 x Ø9,5

50 400

Кат. № 353 53/56

401

15 17
29343

56
7

29
,5

69
13

0

35
43

24
8

24
0

24
0

4419,5 362

81,5 285

6 x Ø7,5

Кат. № 353 58/59/60/63/64

405

52,5 300

62,5 280

99
9

24
8

27
2

23
0

30

26
7

44
2

19
9

20
,5

8 x Ø9,5

41 323

Кат. № 353 49/50/51/54/55

316

38 240

47 222

60
6

21
2

27
2

86
12

38
4

33
,5

4 x Ø7,5

Кат. № 353 47
41 266

348
49 250

78
3

20
0

29
0

25
2

21

41
3

15
1

34

6 x Ø7,5

Кат. № 353 48
Габаритные размеры и размеры выреза

285
12 261

46
0

39
3

40

41
7

2718,5 248

4 
x 

Ø
7,

5

Кат. № 353 46

n Кондиционеры

487
25 95

21 95

228 111

77
7

80
21

3
31

2
14

5

34
0

38
0

29
4

45
3

3521 222,5222,5

8 x Ø7,5

Кат. № 353 62/65

Технические характеристики кондиционеров

Вертикальные кондиционеры
Кат. № 353 46 353 47 353 48 353 49 353 50 353 51 353 53 353 54 353 55 353 56

Холодопроиз-	
водительность (Вт)

- - - - - - - - - -

L35L35/EN 814 380 640 820 1 250 1 600 2 000 3 850 1 600 2 000 3 850

L35L50/EN 814 240 470 680 910 1 230 1 510 2 870 1 230 1 510 2 870

Напряжение (В) / кол-во фаз 230/1 230/1 230/1 230/1 230/1 230/1 230/1 400/2 400/3 400/3

Частота (Гц) 50-60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

Потребляемая мощность (Вт) 330 470 490 760 940 1 290 1 990 960 1 150 2 050

Потребляемый ток (А)	
в рабочем режиме

1,6 2,1 2,6 3,8 5,3 6,5 9,5 2,9 2,5 3,6

Потребляемый ток (А) при пуске 6 8,1 10,8 11 18 24 35,2 11 10 18

Расход воздуха во внутреннем	
контуре (м3/ч)

280 330 330 570 570 860 1 450 570 860 1 450

Расход воздуха во внешнем	
контуре (м3/ч)

280 570 570 860 1 050 1 050 1 450 1 050 1 050 1 450

Заправка хладагента R134a (кг) 0,11 0,2 0,14 0,38 0,45 0,42 1,05 0,45 0,59 1,05

Степень защиты (IP) внутреннего контура 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54

Степень защиты (IP) внешнего контура(1) 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

Уровень шума (дБ) 60 65 65 65 65 65 70 65 65 70

Размеры: В x Д x Г
460

x 285
x 176

605
x 315
x 209

783
x 348
x 213

999
x 406
x 237

999
x 406
x 237

999
x 406
x 237

1 270
x 500
x 335

999
x 406
x 237

999
x 406
x 237

1 270
x 500
x 325

Масса (кг) 17 21 27 38 40 52 82 42 54 85

Размеры теплообменников
12

58

17
0

14
0

15

64
3

64

76
5

26
1

20
2

32 250

40

314
69

27 260
4 x Ø8

Ø30

9,5 295

Кат. № 353 74
31 15050 50

23 265

8 295

312
56

77
1

10
0

15
0

22
0

45
50

51
0

16
0

66

4 x Ø8

Ø30

Кат. № 353 72/73Кат. № 353 71

Теплообменники воздух / воздух
Кат. №  353 71 353 72 353 73 353 74
Удельная мощность (Вт/°C) 14 36 50 80

Напряжение (В) 230 230 230 230

Частота (Гц) 50/60 50/60 50/60 50/60

Потребляемая мощность (Вт) 115 140 140 240

Потребляемый ток (А) 0,5 0,64 0,64 1,06

Расход воздуха во внутреннем контуре (м3/ч) 280 570 600 1 050

Расход воздуха во внешнем контуре (м3/ч) 280 570 600 1 050

Степень защиты (IP) внутреннего контура 54 54 54 54

Степень защиты (IP) внешнего контура 24 24 24 24

Уровень шума (дБ) 59 67 67 75

Размеры: В x Д x Г 503 x 284 x 116 771 x 316 x 93 771 x 316 x 93 1 260 x 317 x 108

Масса (кг) 10,5 10 10 17

Технические характеристики теплообменников

n Теплообменники

Кондиционеры для установки на верхнюю панель 
Кат. № 353 58 353 59 353 60 353 62 353 63 353 64 353 65
Холодопроизводительность (Вт) - - - - - - -

L35L35/EN 814 1 150 1 550 2 050 3 850 1 550 2 050 3 850

L35L50/EN 814 900 1 200 1 560 2 870 1 200 1 560 2 870

Напряжение (В) / кол-во фаз 230/1 230/1 230/1 230/1 400/2 400/3 400/3

Частота (Гц) 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

Потребляемая мощность (Вт) 660 930 1 300 1 950 940 1 190 1 890

Потребляемый ток (А) в рабочем режиме 3,2 4,5 6 9 2,8 1,9 3,4	

Потребляемый ток (А) при пуске 11 18 24 38,2 9,6 10 17

Расход воздуха во внутреннем контуре (м3/ч) 570 860 1 050 1 450 860 1 050 1 450

Расход воздуха во внешнем контуре (м3/ч) 1 010 1 820 1 820 3 410 1 820 1 820 3 410

Заправка хладагента R134a (кг) 0,63 0,8 1,05 1,8 0,8 0,55 1,6

Степень защиты (IP) внутреннего контура 54 54 54 54 54 54 54

IСтепень защиты (IP) внешнего контура(1) 24 24 24 24 24 24 24

Уровень шума (дБ) 65 65 65 75 65 65 75

Размеры: В x Д x Г (мм)
415

x 567
x 401 

415
x 567
x 401

415
x 567
x 401

487
x 777
x 492

415
x 567
x 401

415
x 567
x 401

487
x 777
x 492

Масса (кг) 40 44 50 83 46 52 86

(1) Возможна степень защиты IP 34: обращайтесь в компанию Legrand



304

Cabstop уплотнители кабельных
вводов IP 65 и IP 68

уплотнители кабельных вводов
IP 55

980 81 980 82 980 83

980 78 980 25 980 26

Упак. Кат. № Пластиковые P. G. RAL 7035

Емкость Вес Объем
Серый

PG
мин. макс. (кг) (дм3)

50 980 10 7 3 6 0.180 0.40
50 980 11 9 5 8 0.280 0.90
50 980 12 11 7 10 0.380 1.30
50 980 13 13 9 12 0.465 1.52
50 980 14 16 10 14 0.530 2.65
50 980 15 21 14 18 0.830 3.80
10 980 16 29 16 24 0.320 1.52
10 980 17 36 22 30 0.560 3.10
10 980 18 42 30 35 0.690 3.10
10 980 19 48 31 40 0.800 3.80

980 16 980 36 980 66

Технические характеристики (стр. 306)

Упак. Кат. № Уплотнители кабельных вводов IP 65
Полипропилен RAL 7001 и эластомер RAL 7016
Диаметры в соответствии с ISO
Монтаж без специальных инструментов
Монтаж на пластину толщиной от 1.5 до 4 мм
Автоматичекий зажим кабеля. IP 65
обеспечивается двойной эластичной мембраной
Надежное удержание кабеля
Кабель может быть извлечен при помощи
специального инструмента

Для кабеля ∅ (мм) ∅ отверстия (мм)
Мин. Макс. Мин. Макс.

20 980 81 3 10 16.1 16.7
20 980 82 5 14 20.1 20.7
5 980 83 14 24 32.1 32.7

Уплотнители кабельных вводов P.G.

Соответствуют EN 50 262
Имеют высокую вибростойкость и класс защиты
IP 68. Обеспечивают надежную фиксацию кабеля.
Материал: полиамид RAL 7001, неопрен.
Поставляются с уплотнителем и гайкой.

P.G. Емкость (мм)
Мин. Макс.

25 980 20 7 3.0 6.5
25 980 21 9 4.0 8.0
25 980 22 11 5.0 10.0
25 980 23 13 6.0 12.0
20 980 24 16 10.0 14.0
10 980 25 21 13.0 18.0
5 980 26 29 18.0 25.0
3 980 27 36 22.0 32.0
2 980 28 42 30.0 38.0
2 980 29 48 34.0 44.0

Уплотнители кабельных вводов ISO
ISO Емкость (мм)

Мин. Макс.

25 980 00 12 3.0 6.5
25 980 01 16 4.0 8.0
25 980 03 20 6.0 12.0
10 980 05 25 13.0 18.0
5 980 06 32 18.0 25.0
3 980 07 40 22.0 32.0
2 980 08 50 30.0 38.0
2 980 09 63 34.0 44.0

Гайки и заглушки RAL 7035

Для крепления уплотнителей на тонких
пластинах

Серый Серый PG Вес Объем
Гайки Заглушки (кг) (дм3)

50 980 30 7 0.030 0.010
50 980 31 980 61 9 0.050 0.060 0.96 0.26
50 980 32 980 62 11 0.065 0.085 0.26 0.46
50 980 33 980 63 13 0.085 0.105 0.46 0.46
50 980 34 980 64 16 0.115 0.120 0.46 0.46
50 980 35 980 65 21 0.155 0.200 0.90 0.90
10 980 36 980 66 29 0.055 0.070 0.26 0.46
10 980 37 36 0.105 0.46
10 980 38 42 0.140 0.50
10 980 39 48 0.180 0.50

Уплотнители пластиковые
IP 55 ISO

Соответствуют EN 50 262
Полиамид RAL 7035, неопрен
Резьба ISO

Уплотнители кабельных вводов
ISO Емкость (мм)

Мин. Макс.
50 979 31 16 6 9
50 979 33 20 9 12
50 979 34 20 11 14

RAL 9001, оснащены протектором
поверхности шкафа
Резьба ISO

50 979 41 ISO 16
50 979 43 ISO 20

980 77

Аксессуары

1 980 78 Набор заглушек. Состоит:
4 заглушки ∅ от 3 до 10 мм
12 заглушек ∅ от 5 до 14 мм
4 заглушки ∅ от 14 до 24 мм
Инструмент для извлечения кабеля:

1 980 75 ∅ от 3 до 14 мм
1 980 77 ∅ от 14 до 24 мм
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Cabstop ISO уплотнители IP 65металлические уплотнители
кабельных вводов

955 52 957 06 955 76

Упак. Кат. № Никелированные IP 65

Уплотнители ISO соответствуют
EN 50 262
Уплотнители PG соответствуют
UTE C 68-300, 68-312
Резьбовое соединение
Поставляются полностью
укомплектованными

PG ISO PG ISO Емкость
Мин. Макс.

20 955 50 955 70 9 16 2 9
20 955 51 955 71 11 20 4 11

20 10 955 52 955 72 13 25 4.5 12
20 5 955 53 955 73 16 32 5.5 14.5

10 955 54 21 8 18
10 955 55 29 12 25

980 96

• Соответствует требованиям ASTM No 3 для нефтяной отрасли

• Усилие на выдергивание кабеля: не менее 15 кг

• Рабочие температуры: - 20 °C – + 65 °C

• Запатентовано

Усилие на выдергивание кабеля: не менее15 кг

Зажимы обеспечивают допустимое усилие
на выдергивание кабеля не менее 15 кг

� Габариты

IP 65

Перфоратор Обычное сверление
Кат. № A B C D E ≥ (мм) ≥ мин. / макс. (мм)

980 81 32.7 14.4 16 29.4 26.4 16.2 16.1 16.7
980 82 34.9 14.4 20 35 32.2 20.4 20.1 20.7
980 83 44.5 14.4 32 52.5 48.8 32.5 32.1 32.7

D
D1

H
A

B

15 kg

IP 65 гарантируется двойной эластичной мембраной

Технические характеристики (стр. 306)

Резиновое кольцо
Макс. ∅ кабеля ∅ кольца

(мм)

100 980 90 3.5 6
100 980 91 6 10
100 980 92 7 11
100 980 93 12 17
100 980 94 13 19
100 980 95 15 22
100 980 96 17 22

Заглушки
Поставляются в комплекте
с уплотнителем

PG ISO P.G. ISO

20 957 04 955 75 9 16
20 957 05 955 76 11 20

20 10 957 06 955 77 13 25
20 10 957 33 955 78 16 32

10 957 34 21
10 957 47 29
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пластиковые уплотнители кабельных
вводов IP 68, IP 55

Резиновое кольцо

Кат. №
D D1 D2 E H h

(мм) (мм) (мм) (мм) (мм) (мм)

980 90 4 6 12 1 6 3
980 91 6 10 15 2 7 3
980 92 7 11 18 2 8 3
980 93 12 17 25 4 12 5
980 94 13 19 27 2 9 3.5
980 95 15 22 27.5 2 10 4
980 96 17 22 27.5 2 10 4

� Характеристики
Полиамид 6/6

Диапазон рабочих температур: – 20°C + 100°C

Уплотнители кабельных вводов

Габариты

� Характеристики
Диапазон рабочих температур: – 15°C + 60°C

Материал: никелированная латунь CuZn 40 Pb 3,
оцинкованная сталь

Резиновое кольцо Shore 60 для лучшего обжима кабеля

Уплотненные кабельные вводы

Гайка
Кат. № Резьба M N N' E L

PG
957 04 09 17 19 21,1 6 9
957 05 11 19 21 23,5 6 9
957 06 13 21 23 25,5 6,5 9,5
957 33 16 23 26 29 6,5 9,5
957 34 21 29 32 35,5 7 11
957 47 29 39 41 45 8 12

ISO
955 75 16 17 20 22,2 7 10
955 76 20 23 24 26,7 7 10
955 77 25 29 30 33,5 8 11,5
955 78 32 29 35 38,5 8,5 12,5

∅
Кат. № Резьба E L свер-

макс. ления
O M N N'

PG
955 50 09 15 17 19 21,1 6 17,5 15,2
955 51 11 18 20 21 23,5 6 17,5 18,6
955 52 13 20 22 23 25,5 6,5 18,5 20,4
955 53 16 22 24 26 29 6,5 20,5 22,5
955 54 21 28 30 32 35,5 7 23 28,3
955 55 29 37 40 41 45 8 25 37

ISO
955 70 16 15 17 20 22,2 7 25 16,5
955 71 20 18 20 24 26,7 7 25 20,5
955 72 25 22 26 30 33,5 8 29 25,5
955 73 32 28 32 35 38,5 8,5 32 32,5

Габариты (мм)

Кат. № A B ∅ D
C Резьба Сверло

грани ∅ шаг ∅
980 20 22 10 16.8 15 12.5 1.270 12.7
980 21 26 10 21 19 15.2 1.411 15.2
980 22 27 12 24.5 22 18.6 1.411 18.6
980 23 29 12 26.5 24 20.4 1.411 20.4
980 24 30 13 29.5 27 22.5 1.411 22.5
980 25 35 15 36 33 28.3 1.587 28.3
980 26 40 15 46.5 42 37 1.587 37
980 27 49 17 58.5 53 47 1.587 47
980 28 54 17 66.5 60 54 1.587 54
980 29 54 18 75 68 60 2.309 60

Кат. № A B ∅ D
C Резьба Сверло

грани ∅ шаг ∅
980 00 22 10 16,8 15 12 1.5 12.7
980 01 26 10 21 19 16 1.5 16.2
980 03 29 12 26.5 24 20 1.5 20.4
980 05 35 15 36 33 25 1.5 25.4
980 06 40 15 46.5 42 32 1.5 32.5
980 07 49 17 58.5 53 40 1.5 40.5
980 08 54 17 66.5 60 50 1.5 50.8
980 09 54 18 75 68 63 1.5 64

Габариты (мм)

Кат. № Резьба сверло
ISO ∅ D C A B ∅

980 10 7 16.6 15 11 6.5 12.7
980 11 9 21 19 11.5 7 15.2
980 12 11 24 22 12 8 18.6
980 13 13 26.5 24 13 9 20.4
980 14 16 29.75 27 13.5 9 22.5
980 15 21 35.25 32 16.5 10 28.3
980 16 29 45 41 18.5 12 37
980 17 36 60 55 21.5 14 47
980 18 42 65.5 60 22 16 54
980 19 48 71 65 23 16 60

PG

PG

Габариты (мм)

Кат. № Резьба сверло
ISO ∅ D C A B ∅

979 31 16 21 19 11.5 7 15.2
979 33 20 26.5 24 13 9 20.4
979 34 20 35.25 32 16.5 10 28.3

ISO

Резьба C E ∅ D1
Кат. № (мм) (мм)PG

980 30 7 15 4.5 17.3
980 31 9 19 4.5 21.9
980 32 11 22 5 25.4
980 33 13 24 5.5 27.7
980 34 16 27 6 31.1
980 35 21 32 6.5 36.9
980 36 29 41 7.5 47.3
980 37 36 54 8.5 62.4
980 38 42 60 9 69.3
980 39 48 67 9.5 77.4

Резьба ∅ D1 B H
Кат. № PG (мм) (мм) (мм)

980 61 9 19 6.5 -
980 62 11 22 6.5 10
980 63 13 25.5 6.5 10
980 64 16 27 6.5 10
980 65 21 34 8 11.5
980 66 29 44 8 12

PG

ISO

� Пластиковые уплотнители IP 55

Уплотнители

Гайки

Заглушки

под ключ

макс. размер

макс. размер

под ключ

никелированные металлические
уплотнители кабельных вводов IP 65
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Вилки прямого типа:
Безопасность, надежность
и мобильность

> Быстрота подготовки
- Увеличенный размер

корпуса облегчает
подключение проводников.

- Поворотный фиксатор
без крепежных винтов.

> Усиленная
безопасность

- Контакт «земля» - большего
размера, чем остальные,
и отключается последним.

- Кабельный зажим без винта.

- Увеличенное пространство
для подключения к клеммам.

>>>

Поворотный фиксатор
корпуса без крепежных
винтов

2
Указатель, с которым
следует совместить
установочный палец
корпуса разъема

1

Расположенные на одной плоскости
клеммы с винтами под плоскую
и крестообразную отвертку

4

Кабельный зажим без винта
облегчает ввод кабеля большого
диаметра

3

> Простота
подсоединения

Подробнее с. 370




