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СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ МИКРОКЛИМАТА

Гигростат с фиксированной уставкой

b Заводская уставка относительной влажности: 60 %.
b Коммутация с помощью замыкающего контакта.
b Простой монтаж защелкиванием на DIN-рейку шириной 35 мм.
b Легкий доступ к выводам.
b Высокая нагрузочная способность.

Термостат с замыкающим и размыкающим 

контактами

b Снабжен размыкающим и замыкающим контактами 
для управления электронагревателем или вентилятором.

b Простой монтаж с защелкой на DIN-рейку шириной 35 мм.
b Легкий доступ к выводам.
b Высокая нагрузочная способность.

Электронный термостат на 24 В пост. тока

b Управление электрооборудованием на 24 В постоянного тока 
с помощью переключающего сухого контакта.

b Повышенная точность настройки и низкий гистерезис 
обеспечиваются датчиком температуры с низким 
температурным коэффициентом.

b Высокая коммутационная способность по постоянному току.
b Низкий гистерезис обеспечивает высокую стабильность 

поддержания температуры.
b Коммутация с помощью перекидного контакта.
b Простой монтаж с защелкой на DIN-рейку шириной 35 мм.

Регулируемый гигростат/гигротермостат

b Предназначен для регулирования следующих параметров 
внутри оболочки:

-  Гигростат: относительной влажности воздуха.
-  Гигротермостат: относительной влажности и температуры 

воздуха.
b Коммутация с помощью перекидного контакта.
b Простой монтаж с защелкой на DIN-рейку шириной 35 мм.
b Легкий доступ к выводам.
b Высокая нагрузочная способность.

Устройства управления

Руководство по выбору
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СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ МИКРОКЛИМАТА

Устройства управления

Регулирование температуры

Управление электронагревателем
Термостаты с размыкающим 

контактом

№ по 

каталогу
Настройка Шкала Контакт Назначение

Датчик 

управления

Коммутационная 

способность

(резистивная нагрузка)

87565 Фикс.,  5°C/41°F
°C и °F

НО Обогрев Биметаллический

30 Вт, пост. ток

120 В пер. тока, 15 A

250 В пер. тока, 10 A

87566 Фикс., 10°C/50°F

87567 Фикс., 15°C/59°F

87561 Регул., 0 ... +60°C °C

87578 Регул., 32 ... +140°F °F

Термостаты с замыкающим 

контактом

№ по 

каталогу
Настройка Шкала Контакт Назначение

Датчик 

управления

Коммутационная 

способность

(резистивная нагрузка)

87568 Фикс., 25°C/77°F
°C и °F

НЗ Вентиляция Биметаллический

30 Вт, пост. ток

120 В пер. тока, 15 A

250 В пер. тока, 10 A

87569 Фикс., 30°C/86°F

87570 Фикс., 35°C/95°F

87562 Регул., 0 ... +60°C °C

87580 Регул., 32 ... +140°F °F

Термостаты с перекидным 

контактом

№ по 

каталогу
Настройка Шкала Контакт Назначение

Датчик 

управления

Коммутационная 

способность

(резистивная нагрузка)

87558 Регул., 0 ... +60°C °C Перекидной
Вентиляция или 

обогрев
Биметаллический

Замыкание:

30 Вт, пост. ток

250 В пер. тока, 5 A

Размыкание: 

30 Вт, пост. ток

250 В пер. тока, 10 A

Комбинированные термостаты

№ по 

каталогу
Настройка Шкала Контакт Назначение

Датчик 

управления

Коммутационная 

способность

(резистивная нагрузка)

87571
Фикс., 10°C/50°F

 35°C/95°F

°C и °F

НО

НЗ

Обогрев

Вентиляция

Биметаллический

30 Вт, пост. ток

120 В пер. тока, 15 A

250 В пер. тока, 10 A

87572
Фикс., 35°C/95°F

 45°C/113°F

НЗ

НЗ

Вентиляция

Сигнализация

87573
Фикс.,  5°C/41°F

 15°C/59°F

НО

НО

Сигнализация

Обогрев

87564 Регул., 0 ... +60°C °C
НО

НЗ

Обогрев

Вентиляция

Управление вентилятором и аварийной сигнализации

Управление двумя устройствами

Управление электронагревателем или вентилятором
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СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ МИКРОКЛИМАТА

Гигростат с размыкающим 

контактом

№ по каталогу Настройка Шкала Контакт Назначение

Коммутационная 

способность

(резистивная нагрузка)

87574 Фикс., 60% RH % RH НЗ Обогрев
20 Вт, пост. ток

250 В пер. тока, 5 A

Гигростат с перекидным 

контактом

№ по каталогу Настройка Шкала Контакт Назначение

Коммутационная 

способность

(резистивная нагрузка)

87560 Регул., 35 ... 95% RH % RH Перекидной
Обогрев или

вентиляция

20 Вт, пост. ток

250 В пер. тока, 5 A

Гигротермостат

№ по каталогу Настройка Шкала Контакт Назначение
Датчик

управления

Коммутационная 

способность

(резистивная нагрузка)

17575

Регул., 0 ... +60°C

Регул., 50 ... 90% RH

°C и RH

Перекидной
Вентиляция или 

обогрев

Электронная 

схема

Размыкание:

120 В пер. тока, 6 A

240 В пер. тока, 6 A

Замыкание:

120 В пер. тока, 8 A

240 В пер. тока, 8 A

24 В пост. тока, 4 A

17576 °F и RH

17559 °C и RH

17577 °F и RH

№ по каталогу Настройка Шкала Контакт Назначение
Датчик 

управления

Коммутационная 

способность

(резистивная нагрузка)

87563 Регул., 0 ... +60°C °C 2 НЗ Вентиляция Электронная схема 24 В пост. тока, 16 A

Электронный термостат
Управление электронагревателем или вентилятором на 24 В

Регулирование относительной влажности

Управление электрическим нагревателем 

Управление электрическим нагревателем или вентилятором 

Регулирование относительной влажности 

и температуры

Управление электрическим нагревателем или вентилятором

Устройства управления
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Устройства управления

СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ МИКРОКЛИМАТА

Термостат с размыкающим контактом

Технические характеристики

Чувствительный элемент Биметаллический

Тип контакта Без задержки срабатывания

Сопротивление контакта < 10 мОм

Износостойкость u 100 000 циклов

Максимальная 

коммутационная 

способность 

250 В пер. тока, 10 A (резистивная нагрузка)

120 В пер. тока, 15 A (резистивная нагрузка)

250 В пер. тока/120 В пер. тока, 2 A (индуктивная 

нагрузка, cos f = 0,6) 

30 Вт, пост. ток

Подключение 2 клеммы для кабеля сечением 2,5 мм2

Монтаж Защелкивание на DIN-рейку Ш = 35 мм (EN 50022)

Материал корпуса
Светло-серый термопластик, категория 

воспламеняемости V0 согласно UL94

Размеры 60 х 33 х 43 мм

Масса 40 г

Монтажное положение Произвольное

Рабочая температура –20 ... +80°C (–4 ... +176°F)

Степень защиты IP 20

Гистерезис 7°K

Диапазон регулирования 0 ... +60°C 

b Термостат с размыкающим контактом отключает 
электронагреватель, если температура поднимается выше 
уставки.

b Срок службы электронагревателей увеличивается, поскольку 
они включаются не так часто.

b Монтаж на DIN-рейку шириной 35 мм.
b Степень защиты: IP 20.
b Самозатухающий термопластик, категория воспламеняемости 

V0 согласно UL94.
b Диапазон регулирования температуры: от 0 до 60°C.
b Подключение: 2 клеммы для кабеля сечением 2,5 мм2.

№ по каталогу Шкала  Ном. ток

87561 °C  10 A при 250 В 

87578 °F 10 A при 250 В 

Нагрузка (1)

(1) Нагрузка: электронагреватель.

> ϑ

L N

2

1
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СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ МИКРОКЛИМАТА

Технические характеристики

Чувствительный элемент  Биметаллический

Тип контакта НЗ, без задержки срабатывания

Сопротивление контакта < 10 мОм

Износостойкость u 100 000 циклов

Максимальная 

коммутационная 

способность 

250 В пер. тока, 10 A (резистивная нагрузка)

120 В пер. тока, 15 A (резистивная нагрузка)

250 В пер. тока/120 В пер. тока, 2 A (индуктивная 

нагрузка, cos f = 0,6) 

30 Вт, пост. ток

Подключение 2 клеммы для кабеля сечением 2,5 мм2

Монтаж Защелка на DIN-рейку Ш = 35 мм (EN 50022)

Материал корпуса
Светло-серый термопластик, категория 

воспламеняемости V0 согласно UL94

Размеры 60 х 33 х 43 мм

Масса 40 г

Монтажное положение Произвольное

Рабочая температура –20 ... +80°C (–4 ... +176°F)

Степень защиты IP 20

Гистерезис 7°K

Диапазон регулирования 0 ... +60°C

b Термостат с замыкающим контактом включает вентилятор, 
если температура поднимается выше уставки.

b Срок службы вентилятора увеличивается, воздушный фильтр 
засоряется меньше.

b Монтаж на DIN-рейку шириной 35 мм.
b Степень защиты: IP 20.
b Самозатухающий термопластик, категория воспламеняемости 

V0 согласно UL94.
b Диапазон регулирования температуры: от 0 до 60°C.
b Подключение: 2 клеммы для кабеля сечением 2,5 мм2.

№ по каталогу  Шкала Ном. ток

87562 °C 10 A при 250 В 

87580 °F 10 A при 250 В 

Термостат с замыкающим контактом

Нагрузка (1)

(1) Нагрузка: электродвигатель вентилятора.

> ϑ

L N

2

1
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Устройства управления

СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ МИКРОКЛИМАТА

Технические характеристики

Чувствительный элемент Биметаллический

Тип контакта Без задержки срабатывания

Сопротивление контакта < 10 мОм

Износостойкость u 100 000 циклов

Максимальная 

коммутационная 

способность 

250 В пер. тока, 10 A (резистивная нагрузка)

250 В пер. тока, 4 A (индуктивная нагрузка, cos f = 0,6)

30 Вт, пост. ток

Подключение 4 клеммы для кабеля сечением 2,5 мм2

Монтаж Защелка на DIN-рейку Ш = 35 мм (EN 50022)

Материал корпуса Светло-серый термопластик, категория 

воспламеняемости V0 согласно UL94

Размеры 67 х 50 х 44 мм

Масса 100 г

Монтажное положение Произвольное

Рабочая температура –20 ... +80°C (–4 ... +176°F)

Степень защиты IP 20

Гистерезис 7°K

Диапазон регулирования +5 ... +60°C

b Термостат идеально подходит для управления вентиляторами, 
электронагревателями, блоками вентиляторов, 
теплообменниками и т.д.

b Может использоваться и для сигнализации и для управления 
регулированием температуры внутри оболочки.

b Монтаж на DIN-рейку шириной 35 мм.
b Степень защиты: IP 20.
b Самозатухающий термопластик, категория воспламеняемости 

V0 согласно UL94.
b Диапазон регулирования температуры: от 0 до 60°C.
b Подключение: 2 клеммы для кабеля сечением 2,5 мм2.

№ по каталогу Шкала  Ном. ток

87558 °C НО = 5A, НЗ = 10A

Нагрузка (1)

Нагрузка (2)

(1) Нагрузка: электронагреватель.
(2) Нагрузка: электродвигатель вентилятора.

> ϑ

L N

Термостат с переключающим контактом
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СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ МИКРОКЛИМАТА

Технические характеристики

Диапазон регулирования 0 ... + 60°C

Гистерезис 2°K ± 2°K

Чувствительный элемент С положительным температурным коэффициентом

Подключение 6 клемм для кабеля сечением 2,5 мм2

Тип контакта 2 НЗ, 24 В, 16 A

Монтаж Защелкивание на DIN-рейку Ш = 35 мм (EN 50022)

Материал корпуса
Пластик ABS, категория воспламеняемости V0 

согласно UL94

Рабочая температура 0 ... +60°C (–32 ... +140°F)

Размеры 67 х 50 х 44 мм

Масса 80 г

b Низкий гистерезис.
b Монтаж на DIN-рейку шириной 35 мм.
b Термостат с 2 перекидными контактами.
b Рассчитан на большое число циклов коммутации с повышенной 

температурной точностью (± 2°K) благодаря собственному 
датчику с положительным температурным коэффициентом.

b Низкий гистерезис обеспечивает более точную настройку 
и переключение в зависимости от температуры.

b Перекидной контакт может использоваться для управления 
устройствами охлаждения, обогрева и сигнализации.

№ по каталогу Шкала  Ном. ток

87563 °C 16 A 

Электронный термостат



2/104

СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ МИКРОКЛИМАТА

Термостат с фиксированной уставкой и 

размыкающим контактом

№ по каталогу

Заводская

уставка

температуры

Ном. ток

87565 5°C /41°F
10 A при 250 В пер. тока

15 A при 120 В пер. тока

30 Вт, пост. ток

87566 10°C /50°F

87567 15°C /59°F

b Термостат с размыкающим контактом отключает 
электронагреватель, если температура поднимается выше 
уставки.

b Срок службы электронагревателей увеличивается, поскольку 
они включаются не так часто.

b Монтаж на DIN-рейку шириной 35 мм.
b Степень защиты: IP 20.
b Самозатухающий термопластик, категория воспламеняемости 

V0 согласно UL94.
b Заводская уставка температуры.
b Подключение: 2 клеммы для кабеля сечением 2,5 мм2.

Технические характеристики

Чувствительный элемент Биметаллический

Тип контакта НЗ, без задержки срабатывания

Сопротивление контакта < 10 мОм

Износостойкость u 100 000 циклов

Максимальная 

коммутационная 

способность

250 В пер. тока, 10 A (резистивная нагрузка)

120 В пер. тока, 15 A (резистивная нагрузка)

250 В пер. тока/120 В пер. тока, 2 A (индуктивная 

нагрузка, cos f = 0,6) 

30 Вт, пост. ток

Подключение 2 клеммы для кабеля сечением 2,5 мм2

Монтаж Защелкивание на DIN-рейку Ш = 35 мм (EN 50022)

Материал корпуса
Светло-серый термопластик, категория 

воспламеняемости V0 согласно UL94

Размеры 60 х 33 х 43 мм

Масса 40 г

Монтажное положение Произвольное

Рабочая температура –20 ... +80°C (–4 ... +176°F)

Степень защиты   IP 20

Гистерезис 7°K

Нагрузка (1)

(1) Нагрузка: электронагреватель.

> ϑ

L N

2

1

Устройства управления
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СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ МИКРОКЛИМАТА

Технические характеристики

Чувствительный 

элемент
Биметаллический

Тип контакта Без задержки срабатывания

Сопротивление 

контакта
< 10 мОм

Износостойкость u 100 000 циклов

Максимальная 

коммутационная 

способность 

250 В пер. тока, 10 A (резистивная нагрузка)

120 В пер. тока, 15 A (резистивная нагрузка)

250 В пер. тока/120 В пер. тока, 2 A (индуктивная 

нагрузка, cos f = 0,6) 

30 Вт, пост. ток

Подключение 2 клеммы для кабеля сечением 2,5 мм2

Монтаж Защелка на DIN-рейку Ш = 35 мм (EN 50022)

Материал корпуса
Светло-серый термопластик, категория 

воспламеняемости V0 согласно UL94

Размеры 60 х 33 х 43 мм

Масса 40 г

Монтажное положение Произвольное

Рабочая температура –20 ... +80°C (–4 ... +176°F)

Степень защиты IP 20

Гистерезис 7°K

b Термостат с замыкающим контактом включает вентилятор, 
если температура поднимается выше уставки.

b Степень защиты: IP 20.
b Самозатухающий термопластик, категория воспламеняемости 

V0 согласно UL94.
b Заводская уставка температуры
b Подключение: 2 клеммы для кабеля сечением 2,5 мм2.
b Монтаж на DIN-рейку шириной 35 мм.

№ по каталогу

Заводская

уставка

температуры

Ном. ток

87568 25°C /77°F
 10 A при 250 В пер. тока

15 A при 120 В пер. тока

30 Вт, пост. ток

87569 30°C /86°F

87570 35°C /95°F

Термостат с фиксированной уставкой 

и замыкающим контактом

Нагрузка (1)

(1) Нагрузка: электродвигатель вентилятора.

> ϑ

L N

2

1

Устройства управления
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СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ МИКРОКЛИМАТА

Технические характеристики

Чувствительный элемент Биметаллический

Тип контакта Без задержки срабатывания

Сопротивление контакта < 10 мОм

Износостойкость u 100 000 циклов

Максимальная 

коммутационная 

способность 

250 В пер. тока, 10 A (резистивная нагрузка)

120 В пер. тока, 15 A (резистивная нагрузка)

250 В пер. тока/120 В пер. тока, 2 A (индуктивная 

нагрузка, cos f = 0,6) 

30 Вт, пост. ток

Подключение 6 клемм для кабеля сечением 2,5 мм2

Монтаж Защелка на DIN-рейку Ш = 35 мм (EN 50022)

Материал корпуса
Светло-серый термопластик, категория 

воспламеняемости V0 согласно UL94

Размеры 67 х 50 х 44 мм

Масса 90 г

Монтажное положение Произвольное

Рабочая температура –20 ... +80°C (–4 ... +176°F)

Степень защиты IP 20

Гистерезис 7°K

b Комбинированный термостат с фиксированными уставками 
температуры.

b Два термостата в одном корпусе.
b Монтаж на DIN-рейку шириной 35 мм.
b Заводская уставка температуры.
b Независимое управление электронагревателем 

и вентилятором, имеющими собственные уставки. 

№ по 

каталогу

Тип

контакта

Заводская

уставка

температуры

Ном. ток

87571
НО

НЗ 

10°C /50°F

35°C /95°F  10 A при 250 В 

пер. тока

15 A при 120 В 

пер. тока

30 Вт, пост. ток

87572
НЗ

НЗ 

35°C /95°F

45°C /113°F

87573
НО

НО 

5°C /41°F

15°C /59°F

Комбинированный термостат с фиксированными 

уставками

Устройства управления
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Технические характеристики

Чувствительный элемент Биметаллический

Тип контакта Без задержки срабатывания

Сопротивление контакта < 10 мОм

Износостойкость u 100 000 циклов

Максимальная 

коммутационная 

способность 

250 В пер. тока, 10 A (резистивная нагрузка)

120 В пер. тока, 15 A (резистивная нагрузка)

250 В пер. тока/120 В пер. тока, 2 A (индуктивная 

нагрузка, cos f = 0,6)

30 Вт, пост. ток

Подключение 6 клемм для кабеля сечением 2,5 мм2

Монтаж Защелка на DIN-рейку Ш = 35 мм (EN 50022)

Материал корпуса Светло-серый термопластик, категория 

воспламеняемости V0 согласно UL94

Монтажное положение Произвольное

Рабочая температура –20 ... 80°C (–4 ... +176°F)

Степень защиты IP 20

Гистерезис 7°K

Диапазон регулирования 0 ... +60°C

b Две уставки температуры.
b Управление двумя устройствами, имеющими собственные 

уставки.
b Монтаж на DIN-рейку шириной 35 мм.
b Пластик ABS, самозатухающий, в соответствии с UL 94 VO.
b Два термостата в одном корпусе.
b Термостат с размыкающим контактом для управления 

электронагревателем
b Термостат с замыкающим контактом для управления 

вентилятором, теплообменником или устройством 
сигнализации.

№ по каталогу Шкала  Ном. ток

87564 °C НO = 5 A, НЗ = 10 A 

Комбинированный термостат с плавным 

регулированием температуры

Устройства управления
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Гигростат с размыкающим контактом 

и фиксированной уставкой

Технические характеристики

Точность измерения 

влажности
4% (±3%)

Допустимая скорость 

потока воздуха
15 м/с

Тип контакта Перекидной

Сопротивление контакта < 10 мОм

Износостойкость u 50 000 циклов

Минимальная 

коммутационная 

способность

20 В пер. /пост. тока, 100 мА

Максимальная 

коммутационная 

способность

250 В пер. тока, 5 A (резистивная нагрузка)

250 В пер. тока, 0,2 A (индуктивная нагрузка, 

cos f = 0,6)

20 Вт, пост. ток

Подключение 3 клеммы для кабеля сечением 2,5 мм2

Монтаж Защелка на DIN-рейку Ш = 35 мм (EN 50022)

Материал корпуса
Светло-серый термопластик, категория 

воспламеняемости V0 согласно UL94

Размеры 67 х 50 х 37 мм

Масса 100 г

Монтажное положение Произвольное

Рабочая температура –20 ... +60°C (–4 ... +140°F)

Степень защиты IP 20

b Измеряет относительную влажность воздуха внутри оболочки.
b Может использоваться для включения электронагревателя, 

если влажность становится выше уставки.
b Монтаж на DIN-рейку.
b Степень защиты: IP 20.
b Самозатухающий термопластик, категория воспламеняемости 

V0 согласно UL94.
b Заводская уставка относительной влажности.

№ по каталогу

Заводская уставка 

относительной 

влажности

Ном. ток

87574 60% RH
 5 A при 250 В пер. тока

20 Вт, пост. ток

Нагрузка (1)

(1) Нагрузка: электронагреватель.

Устройства управления
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Технические характеристики

Диапазон регулирования 35 - 95% RH

Точное измерение влажности 4% (±3%)

Допустимая скорость потока 

воздуха
15 м/с

Тип контакта Перекидной

Сопротивление контакта < 10 мОм

Износостойкость u 50 000 циклов

Минимальная 

коммутационная 

способность

20 В пер. /пост. тока, 100 мА

Максимальная 

коммутационная 

способность

250 В пер. тока, 5 A (резистивная нагрузка)

250 В пер. тока, 2 A (индуктивная нагрузка, 

cos f= 0,6)

20 Вт, пост. ток

Подключение 3 клеммы для кабелей сечением 2,5 мм2

Монтаж Защелка на DIN-рейку Ш = 35 мм (EN 50022)

Материал корпуса Термопластик, категория воспламеняемости V0 

согласно UL94

Размеры 67 х 50 х 37 мм

Масса 100 г

Монтажное положение Произвольное

Рабочая температура –20 ... +60°C (–4 ... 140°F)

Степень защиты IP 20

b Измеряет относительную влажность воздуха внутри оболочки.
b Может использоваться для включения электронагревателя, 

если влажность становится выше уставки.
b Монтаж на DIN-рейку.
b Степень защиты: IP 20.
b Самозатухающий термопластик, категория воспламеняемости 

V0 согласно UL94.
b Диапазон регулирования влажности: 30 ... 90%

№ по каталогу Шкала  Ном. ток

87560 % RH  5 A при 250 В пер. тока

Гигростат с размыкающим контактом и плавной 

регулировкой

Нагрузка (1)

(1) Нагрузка = электронагреватель.
(2) Нагрузка = испаритель.

Нагрузка (2)

Устройства управления
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Технические характеристики

Рабочее напряжение 120/230 В пер. тока, 50/60 Гц

Точность измерения 

температуры
2°K (±1°K)

Точность измерения 

влажности
4% (±1%)

Задержка срабатывания Приблизительно 160 с

Тип контакта Перекидной

Сопротивление контакта < 10 мОм

Износостойкость u 100 000 циклов

Максимальная 

коммутационная 

способность 

O : 240 В пер. тока, 6 (1) A

F : 240 В пер. тока, 8 (1,6) A

O : 120 В пер. тока, 6 (1) A

F : 120 В пер. тока, 8 (1,6) A

24 В пост. тока, 4 A

Подключение 5 клемм для кабеля сечением 2,5 мм2

Монтаж Защелка на DIN-рейку Ш = 35 мм (EN 50022)

Материал корпуса 
Светло-серый пластик, категория 

воспламеняемости V0 согласно UL94

Размеры 673 х 50 х 39 мм

Масса 200 г

Монтажное положение Вертикальное

Рабочая температура –20 ... +60°C (–4 ... 140°F)

Степень защиты IP 20

Индикатор питания Светодиод

b Данное устройство измеряет температуру и влажность внутри 
оболочки. Оно отключает электронагреватель, 
если внутри оболочки выполняется хотя бы одно из условий: 
температура поднялась выше заданной или относительная 
влажность опустилась ниже заданной. Гигротермостат следует 
устанавливать в верхней части оболочки, не менее чем в 50 см 
выше электронагревателя.

b Монтаж на DIN-рейку.
b Степень защиты IP: 20.
b Самозатухающий термопластик, категория воспламеняемости 

V0 согласно UL94.
b Диапазон регулирования температуры: 0 … 60°C.
b Диапазон регулирования влажности: 50 ... 90%.
b Точность измерения температуры и влажности: 2 °C / 3%.
b Износостойкость: не менее 100 000 циклов.

№ по каталогу Шкала Напряжение

17575  °C 120 В пер. тока

17576 °F 120 В пер. тока

17559 °C 230 В пер. тока

17577 °F 230 В пер. тока

Гидротермостат

Нагрузка

Устройства управления
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Температурный баланс

Естественная вентиляция

Повсеместное внедрение микроэлектроники привело 
к миниатюризации компонентов силовых устройств. 
Но нормальная работа микроэлектронных систем возможна 
только при определенных условиях окружающей среды. 
В настоящее время при проектировании шкафов 
с электрическим и электронным оборудованием необходимо 
наравне с требуемой степенью защиты обеспечить 
поддержание заданного температурного режима внутри 
оболочки. В промышленных применениях, где издержки 
вследствие простоев очень велики, основными показателями 
оборудования являются его надежность и безотказность. 

Малейшая неисправность способна обернуться 
колоссальными убытками.
Срок службы компонентов напрямую зависит от температуры 
и влажности внутри оболочки. Оптимальными условиями 
являются: температура +15 … +45°C и относительная 
влажность воздуха 60 %.
Решения по обеспечению требуемого микроклимата зависят 
от условий окружающей среды, типа установленного 
в шкафу электрооборудования и, естественно, от финансовых 
возможностей. Иногда достаточно всего лишь использовать 
оболочку большего объема или установить вентиляторы. 

В других случаях, при более высоких температурах, следует 
использовать теплообменники "воздух/вода" 
или кондиционеры воздуха.
Компания Schneider Electric предлагает расширенный 
модельный ряд оборудования, предназначенного 
для поддержания оптимального микроклимата, включающий 
в себя устройства естественной и принудителььной 
вентиляции, теплообменники, теплообменники "воздух/вода", 
кондиционеры и электронагреватели.

Температура наружного воздуха выше требуемой температуры воздуха внутри оболочки.

Температура наружного воздуха ниже требуемой температуры воздуха внутри оболочки.

Теплообменники "воздух/вода"

Теплообменники "воздух/вода" работают аналогично 
теплообменникам "воздух/воздух", только вместо холодного 
наружного воздуха используется холодная вода из водяного 
контура. Благодаря ее применению можно отвести такое 
количество тепла, что температура внутри оболочки станет 
ниже температуры снаружи. Температура внутри оболочки 
устанавливается клапаном регулирования расхода воды. 
Безопасность электроустановки обеспечивается запорным 
клапаном, перекрывающим подачу воды.

Электрические нагреватели

Электронагреватели выполняют две задачи: обогрев 
электрического шкафа при низких наружных температурах, 
способных повлиять на исправную работу компонентов, 
и предотвращение образования конденсата.
Последнее явление способно вызвать короткое замыкание, 
ускорить окисление контактов, коррозию металлических 
деталей внутри оболочки. Все это приводит к резкому 
сокращению срока службы электрического и электронного 
оборудования.
Образование конденсата происходит при быстром падении 
температуры ниже точки росы. Это можно избежать, просто 
поддерживая температуру внутри оболочки на несколько 
градусов выше температуры снаружи.
Конструкция электронагревателей способствует естественной 
конвекции и обеспечивает быстрый и равномерный обогрев, 
а также поддержание необходимой температуры внутри 
оболочки.

Естественное рассеивание тепла 

через стенки оболочки

В некоторых случаях для обеспечения отвода тепла достаточно 
лишь использовать оболочку большего объема.

Естественная вентиляция

Отвод тепла за счет естественной конвекции усиливается 
при поступлении холодного воздуха через вентиляционные 
решетки. Однако, подобное решение применяется, только если 
рассеиваемая мощность невелика, а окружающая атмосфера 
не загрязнена пылью.

Циркуляционные вентиляторы

Производимая вентиляторами циркуляция воздуха позволяет 
выровнять температуру внутри оболочки и не допустить 
образования температурных максимумов, вредных для 
некоторых компонентов.

Принудительная вентиляция

Вентиляторы предназначены для отвода значительного 
количества тепла, производимого компонентами внутри 
электрических шкафов. Тем самым обеспечивается длительный 
срок службы этих компонентов, а также надежность и исправная 
работа установки.
Вентиляторы следует применять, если температура 
окружающего воздуха ниже требуемой температуры внутри 
оболочки не менее чем на 5°C. Вентиляторы эффективно 
защищают шкаф от перегрева, они недороги и просты 
в монтаже и обслуживании.
Степень защиты вентиляторов (IP 54 в стандартном исполнении 
и IP 55 – с принадлежностями) позволяет использовать их 
в промышленном и коммунальном секторах.

Теплообменники "воздух/воздух"

Теплообменники "воздух/воздух" сочетают эффективность 
работы с простотой конструкции. Теплообменник 
обдувается с обеих сторон двумя вентиляторами: внутри 
оболочки – потоком теплого воздуха, снаружи – потоком 
холодного. Потоки разделены герметичной перегородкой, 
благодаря чему в оболочку не проникают пыль и влага. 
Теплый внутренний воздух охлаждается через стенки 
теплообменника более холодным наружным воздухом. 
Поскольку передача теплоты происходит в сторону 
уменьшения температуры, то подобные теплообменники 
могут применяться, только если наружная температура 
ниже внутренней не менее чем на 5°С.
Теплообменная батарея изготовлена из алюминия. 
Она легко снимается и очищается. Непрерывно 
работающий внутренний вентилятор препятствует 
образованию температурных максимумов. Встроенная 
система регулирования температуры управляет включением 
и отключением внешнего вентилятора.

Кондиционеры воздуха

Кондиционеры могут эксплуатироваться в сложных условиях 
при температурах до 55°C. Они оптимально подходят 
для применений, требующих отвода большого количества 
тепла или поддержания внутри оболочки меньшей 
температуры, чем снаружи. Как и теплообменники, они 
не влияют на степень защиты оболочки. Фильтр 
в воздухозаборном отверстии защищает кондиционер 
от пыли и частиц масла, содержащихся в наружном воздухе. 
Фильтр недорог и легко заменяется, поэтому кондиционер 
может работать с большой эффективностью в течение всего 
срока службы.
Кондиционеры оборудованы системой регулирования 
температуры внутри оболочки и аварийной сигнализацией, 
срабатывающей при неисправности.

Принудительная вентиляция Обогрев

Охлаждение
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Выбор системы поддержания микроклимата

H = Высота  W = Ширина   D = Глубина

Положение Определение Формула расчета

оболочки согласно МЭК 890 площади S (м2) 

 Доступна со всех сторон S = 1,8 х H х (W + D) + 1,4 х W х D

 У стены S = 1,4 х W х (H + D) + 1,8 х D х H

 В конце ряда S = 1,4 х P х (H + W) + 1,8 х W х H

 В углу S = 1,4 х H х (W + D) + 1,4 х W х D

  

 В ряду S = 1,8 х W х H + 1,4 х W х D + D х H

 В нише S = 1,4 х W х (H + D) + D х H

  

 В нише, закрыта сверху S = 1,4 х W х H + 0,7 х W х D + D х H

Макс. температура внутри оболочки Ti max =   Pd + Te max 
     KxS

Мин. температура внутри оболочки Ti min =   Pd + Te min 
     KxS

или K = 5,5 Вт/м2/°C для оболочки из окрашенного металла
 K = 3,5 Вт/м2/°C для оболочки из полиэфира
 K = 3,7 Вт/м2/°C для оболочки из нержавеющей стали
 K = 12 Вт/м2/°C для оболочки из алюминия

1 Характеристики оболочки

Пример

Шкаф Spacial 6000, № по каталогу 61324
H = 2000
W = 800
D = 400
Монтажное положение: у стены.

2 Мощность, рассеиваемая всеми компонентами

Следует просуммировать мощности, рассеиваемые каждым установленным 
компонентом. 
Если их значения неизвестны, то можно измерить общую мощность 
рассеивания, стр. 2/117.

3 Параметры окружающей среды

Максимальная температура наружного воздуха
Минимальная температура наружного воздуха
Средняя относительная влажность воздуха
Температура "точки росы" для расчета мощности электронагревателя

4 Требуемая средняя температура внутри оболочки

Условия окружающей среды:

 

5 Расчетная температура внутри оболочки без системы поддержания микроклимата

Ti max = 70°C

Ti min = 50°C

Определяется типом компонентов и параметрами 
окружающей среды 
Максимальная температура внутри оболочки 
Минимальная температура внутри оболочки 
(максимальное значение между "точкой росы" 
и минимальной рабочей температурой компонентов)

Примем, что все оборудование рассеивает 
800 Вт

S = 4,13 м2

Pd = 800 Вт

Ts max = 40°C

Ts min = 29°C

Расчет температурного баланса подразумевает сравнение количества тепла, выделяемого компонентами при работе, с количеством тепла, самостоятельно рассеиваемого стенками оболочки. 
Необходимо рассчитать температуру внутри оболочки при отсутствии системы поддержания микроклимата, после чего следует определить необходимость установки этой системы, опираясь 
на заданные значения внутренней и наружной температуры. Рассмотрим пример выполнения расчетов для принятия подобного решения:

S = м2

Pd = Вт

Te max = °C
Te min = °C
Hr = %

Tr = °C

Ts max = °C
Ts min = °C

Ti max = °C
Ti min = °C

Te max = 35°C

Te min = 15°C

Hr= 70 %

Tr= 29°C
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Система поддержания микроклимата 
не требуется, но можно установить 
циркуляционный вентилятор для 
предотвращения образования 
температурных максимумов

Система поддержания микроклимата 
не требуется, но можно установить 
циркуляционный вентилятор 
для выравнивания температуры

6 Определение типа и производительности системы поддержания микроклимата Psyst

Требуемая система поддержания микроклимата - 
электрический нагреватель мощностью:
1) При постоянной работе:

Psyst = K х S (Ts
min

 – Te
min

) – Pd

2) При периодической работе:

Psyst = K х S (Ts
min

 – Te
min

)

Если Ts min < Ti min Если Ts min > Ti min Если Ts max < Ti max Если Ts max > Ti max

В состав системы поддержания микроклимата 
должны входить:
циркуляционный вентилятор, теплообменник, 
кондиционер воздуха

Psyst = Pd – K х S (Ts
max 

– Te
max

)

Psyst = 800 – 5,5 х 4,13 х (40 – 35)~ 690 Вт

В
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Ts max u Te max +5 °C

 Температурные условия Решение Преимущества  Недостатки

D =
Psyst

(Ts max-Te max)
х 3,1 м3/ч

q =
Psyst

(Ts max-Te max)
wk

Предотвращение образования 
температурных максимумов

Расчетная требуемая температура 
внутри оболочки Ts max выше 
максимальной температуры наружного 
воздуха Te max более чем на 5°C

Расчетная требуемая температура 
внутри оболочки Ts max ниже 
максимальной температуры наружного 
воздуха Te max не менее чем на 5°C

Температура наружного воздуха 
меньше минимально допустимой 
температуры для компонентов.
Опасность образования конденсата

Установите внутри оболочки 
циркуляционные вентиляторы

Используйте оболочку большего 
объема

Установите вентиляционные 
решетки

Установите вентиляторы, 
подающие наружный воздух

Используйте теплообменник 
"воздух/воздух"

Используйте кондиционер воздуха

Используйте теплообменник 
"воздух/вода"

Используйте электронагреватель

Поддерживайте 
электронагревателем температуру 
выше "точки росы"

Отсутствие обслуживания
Простой монтаж
Не влияет на степень защиты установки

Отсутствие обслуживания
Простой монтаж
Не влияет на степень защиты установки

Отсутствие обслуживания

Большое количество отводимого тепла
Возможность регулирования температуры

Простой монтаж
Не влияет на степень защиты установки
Регулирование температуры - стандартная
функция
Простое обслуживание

Простой монтаж
Возможность отвода большого количества 
тепла даже при высокой наружной 
температуре
Не влияет на степень защиты установки

Простой монтаж
Возможность отвода большого количества
тепла даже при высокой наружной
температуре
Не влияет на степень защиты установки
Регулирование температуры - стандартная 
функция
Отсутствие обслуживаемых фильтров

Высокая надежность
Возможность регулирования температуры
внутри оболочки

Высокая надежность
Возможность регулирования влажности
внутри оболочки

Относительно малое количество отводимого 
тепла
Охлаждение

Относительно малое количество отводимого 
тепла
Увеличение габаритных размеров

Количество отводимого тепла мало и зависит 
от расположения компонентов 
Снижение степени защиты (проникновение 
пыли)

Необходимость регуляторного обслуживания 
фильтров
Незначительное снижение степени защиты

Необходимость регуляторного обслуживания 
фильтров

Необходимость регуляторного обслуживания 
фильтров 
Невозможность использования при наружной 
температуре выше 55°C

Необходимо наличие водяного контура 
Оплата расходуемой воды при подключении 
к водопроводу

Большое энергопотребление 
Занимает место внутри оболочки

Большое энергопотребление 
Занимает место внутри оболочки

Ts max y Te max +5 °C
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Программное обеспечение PROclima 4.0

Ввод данных

Программное обеспечение PROclima предназначено 
для облегчения выполнения расчетов и подбора оборудования 
для поддержания микроклимата внутри оболочек с электронной 
и электротехнической аппаратурой.
После ввода необходимых параметров ПО рассчитывает тепловой 
баланс внутри оболочки и предлагает оптимальное решение.

1 Ввод данных проекта и пользователя

2 Выбор системы поддержания микроклимата (вентиляторы, воздухоохладители и т.д.)

Расчеты производятся в следующей последовательности: 
1 - Введите данные проекта и пользователя.
2 - Введите значения температуры.
3 - Введите электрические параметры установки (ток, 

напряжение и т.д.).
4 - Введите значения рассеиваемой мощности компонентов 

внутри оболочки. При отсутствии данных ее можно рассчитать 
программными средствами: 

b введите тип и количество установленных компонентов;
b введите измеренные значения температуры.

3 Ввод данных электрических параметров (тока, напряжения и т.д.)

4 Ввод значений рассеиваемой мощности компонентов внутри оболочки
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5 Выбор модели оболочки и способ ее расположения

6 Выбор системы поддержания микроклимата (вентиляторы, воздухоохладители и т.д.)

7 Просмотр и печать результатов

По завершении расчетов можно распечатать отчет, содержащий 
исходные и полученные данные, а также тип оборудования, 
рекомендованного для поддержания микроклимата внутри 
оболочки для указанных условий.
Отчет представляет собой выполненный в масштабе чертеж 
с указанием размеров и электрических характеристик 
рекомендованного оборудования.

Результаты

Вывод на печать отчета о выполнении 

расчета теплового баланса и подборе 

оборудования

5 - Выберите модель оболочки и способ ее расположения.
6 - Выберите систему поддержки микроклимата (вентиляторы, 

воздухоохладители и т.д.).
7 - Просмотрите и распечатайте результаты.

Программное обеспечение PROclima 4.0
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b ПО для расчетов и подбора оборудования для поддержания 
микроклимата в оболочках с электронной и электрической 
аппаратурой.

b Выполняет расчеты, приведенные на страницах 120 и 121, 
а также вычисляет условную площадь, зависящую от размеров 
оболочки и ее расположения относительно стен.

b Поставляется на CD-ROM на четырех языках: французском, 
английском, немецком и голландском.

b Минимальная требуемая конфигурация: IBM-совместимый 
ПК с процессором 486 SX, 33 МГц, 8 Мбайт оперативной 
памяти, привод CD-ROM, 10 Мбайт свободного дискового 
пространства, видеокарта VGA (640 х 480) и монитор.

b Рекомендуемая конфигурация: IBM-совместимый ПК с 
процессором Pentium, 90 МГц, 16 Мбайт оперативной 
памяти, привод CD-ROM, 10 Мбайт свободного дискового 
пространства, видеокарта SVGA (800 х 600) 
и монитор.

b Операционная система: Microsoft DOS 5.0 и более поздние 
версии, Microsoft Windows 3.1 и более поздние версии, 
Microsoft Windows NT 3.51.944 и более поздние версии.

№ по каталогу Описание

99333 Программа PROclima, версия 4.0

Программное обеспечение PROclima 4.0

Характеристики
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Выполнение расчетов и подбор оборудования:

 Максимальная требуемая температура внутри оболочки (Ts max)
 более чем на 10 °C выше ожидаемой максимальной наружной температуры (Ti max).
 Поэтому для охлаждения можно использовать вентиляторы с воздушным фильтром.

Характеристики

b Размеры оболочки

 Высота : 2000 мм
 Ширина :  800 мм
 Глубина : 500 мм

b Расположение оболочки: у стены
 

b Материал: окрашенная листовая сталь
   

b Мощность, рассеиваемая компонентами при работе Pd:

  950 Вт

b Значения температуры:

 Максимальная наружная температура: Te max = 25°C
 Минимальная наружная температура: Te min = 25°C
 Максимальная температура внутри оболочки: Te max = 35°C
 Минимальная температура внутри оболочки: Te min = 25°C

Характеристики окружающей атмосферы: слабозагрязненная с низким содержанием пыли

Расчет для подбора вентилятора:

Используемые формулы:
Psyst = Pd – (k x S(Ts

max
 – Te

max
))

Расход воздуха = f 2 Psyst/ (Td
max

 – Te
max

)

Pd : тепловая мощность, рассеиваемая компонентами при работе

S = 1,4 x W x (H+D) + 1,8 x D x H = 4,6 м2 (в соответствии со стандартом МЭК 890).

K = постоянная, учитывающая материал оболочки

K = 5,5 Вт/м2 х °C для оболочки из окрашенного металла
K = 3,5 Вт/м2 х °C для оболочки из полиэфира
K = 3,7 Вт/м2 х °C для оболочки из нержавеющей стали

От 0 до 100 м: f = 3,1
От 100 до 250 м: f = 3,2
От 250 до 5о0 м: f = 3,3

Для получения правильного результата необходимо учесть высоту места монтажа над уровнем 
моря: высота над уровнем моря 800 м.
f = поправочный коэффициент, учитывающий высоту над уровнем моря 

(размерности не имеет)

В нашем примере:

Psyst = 950 – 5,5 х 4,6 х (35 – 25) = 497 Вт
Расход = 3,5 х 697 / (35 – 25) = 244 м3/ч
По таблице быстрого выбора вентиляторов определяем состав системы охлаждения:
 1 вентилятор со стандартным фильтром (№ по каталогу 87903) + 1 решетка 

со стандартным фильтром (№ по каталогу 87912) + 1 термостат 

(№ по каталогу 87570), обеспечивает расход воздуха 302 м3/ч.

Минимальная наружная температура ниже минимальной требуемой температуры внутри 
оболочки, поэтому требуется установить электрические нагреватели.

Расчет мощности электрического нагревателя

Используемая формула:
W = k x S(Ts min-Te min)

В нашем примере:

W = 5,5 x 4,6 (15 – 10 ) = 127 Вт

По таблице быстрого выбора электронагревателей определяем состав системы обогрева:
1 электронагреватель (№ по каталогу 87515) + 1 термостат (№ по каталогу 87567).

От 500 до 350 м: f = 3,4
От 750 до 1000 м: f = 3,5
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Данные для расчетов (условная площадь)

Шкафы Spacial 3D

 Положение оболочки

1 Доступна со всех сторон

2 У стены

3 В конце ряда

4 В углу

5 В ряду

6 В нише

7 В нише, закрыта сверху

Значения условной площади в таблице указаны в м2.

№ по каталогу
Положение

В Ш Г 1 2 3 4 5 6 7 

83015 83315  300  200 150 0,23 0,21 0,21 0,19 0,20 0,17 0,15

83002 83302  300  300 150 0,31 0,27 0,29 0,25 0,27 0,23 0,20

83003 83303  300  300 200 0,35 0,32 0,33 0,29 0,31 0,27 0,23

83012 83312  300  400 150 0,38 0,33 0,36 0,32 0,35 0,30 0,26

83017 83317  400  300 150 0,39 0,34 0,36 0,32 0,34 0,29 0,26

83018 83318  400  300 200 0,44 0,40 0,41 0,36 0,38 0,33 0,29

83019 83319  400  400 200 0,54 0,48 0,51 0,45 0,48 0,42 0,36

83031 83331  400  600 200 0,74 0,65 0,71 0,62 0,68 0,58 0,50

83032 83332  400  600 250 0,82 0,73 0,78 0,69 0,74 0,65 0,54

83021 83321  500  300 200 0,53 0,47 0,49 0,43 0,45 0,39 0,35

83023 83323  500  400 200 0,65 0,57 0,61 0,53 0,57 0,49 0,44

83024 83324  500  400 250 0,73 0,65 0,68 0,60 0,63 0,55 0,48

83022 83322  500  500 200 0,77 0,67 0,73 0,63 0,69 0,59 0,52

83025 83325  500  500 250 0,85 0,75 0,80 0,70 0,75 0,65 0,56

83026 83326  600  400 200 0,76 0,66 0,71 0,62 0,66 0,57 0,51

83027 83327  600  400 250 0,84 0,75 0,78 0,69 0,72 0,63 0,56

83028 83328  600  600 200 1,03 0,89 0,98 0,84 0,94 0,79 0,71

83029 83329  600  600 250 1,13 0,98 1,07 0,92 1,01 0,86 0,76

83030 83330  600  600 300 1,22 1,08 1,15 1,01 1,08 0,94 0,81

83039 83339  600  600 400 1,42 1,27 1,32 1,18 1,22 1,08 0,91

83037 83337  600  800 300 1,52 1,33 1,45 1,26 1,38 1,19 1,02

83035 83335  700  500 250 1,12 0,98 1,05 0,91 0,98 0,84 0,75

83043 83343  800  600 200 1,32 1,13 1,26 1,06 1,19 1,00 0,92

83056 83356  800  600 250 1,43 1,24 1,35 1,16 1,27 1,08 0,98

83057 83357  800  600 300 1,55 1,36 1,45 1,26 1,36 1,16 1,04

83044 83344  800  600 400 1,78 1,58 1,65 1,46 1,52 1,33 1,16

83045 83345  800  800 250 1,79 1,54 1,71 1,46 1,63 1,38 1,24

83046 83346  800  800 300 1,92 1,66 1,82 1,57 1,73 1,47 1,30

83047 83347  800 1000 300 2,29 1,97 2,20 1,88 2,10 1,78 1,57

83054 83354 1000  600 250 1,74 1,50 1,64 1,40 1,54 1,30 1,19

83059 83359 1000  600 400 2,14 1,90 1,98 1,74 1,82 1,58 1,41

83060 83360 1000  800 250 2,17 1,85 2,07 1,75 1,97 1,65 1,51

83061 83361 1000  800 300 2,32 2,00 2,20 1,88 2,08 1,76 1,59

83062 83362 1000  800 400 2,61 2,29 2,45 2,13 2,29 1,97 1,74

83070 83370 1000 1000 300 2,76 2,36 2,64 2,24 2,52 2,12 1,91

83063 83363 1000 1000 300 2,76 2,36 2,64 2,24 2,52 2,12 1,91

83066 83366 1000 1200 300 3,20 2,72 3,08 2,60 2,96 2,48 2,23

83064 83364 1200  800 300 2,71 2,33 2,57 2,18 2,42 2,04 1,87

83067 83367 1200  800 400 3,04 2,66 2,85 2,46 2,66 2,27 2,05

83071 83371 1200 1000 300 3,23 2,75 3,08 2,60 2,94 2,46 2,25

83065 83365 1200 1000 300 3,23 2,75 3,08 2,60 2,94 2,46 2,25
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№ по каталогу В Ш Г
Положение

1 2 3 4 5 6 7 

79000  500  500 320 0,96 0,86 0,90 0,80 0,83 0,73 0,62

79001  500  750 320 1,30 1,15 1,24 1,09 1,17 1,02 0,85

79010  500 1000 320 1,64 1,44 1,57 1,37 1,51 1,31 1,08

79011  500 1250 320 1,97 1,72 1,91 1,66 1,85 1,60 1,32

79002  750  500 320 1,33 1,18 1,24 1,09 1,14 0,99 0,88

79003  750  750 320 1,78 1,56 1,68 1,46 1,59 1,36 1,20

79012  750 1000 320 2,23 1,93 2,13 1,83 2,04 1,74 1,51

79013  750 1250 320 2,68 2,30 2,58 2,21 2,49 2,11 1,83

79004 1000  500 320 1,70 1,50 1,57 1,37 1,44 1,24 1,13

79005 1000  750 320 2,26 1,96 2,13 1,83 2,01 1,71 1,54

79014 1000 1000 320 2,82 2,42 2,70 2,30 2,57 2,17 1,94

79015 1000 1250 320 3,39 2,89 3,26 2,76 3,13 2,63 2,35

79006 1250  500 320 2,07 1,82 1,91 1,66 1,75 1,50 1,39

79007 1250  750 320 2,74 2,37 2,58 2,21 2,42 2,05 1,88

79016 1250 1000 320 3,42 2,92 3,26 2,76 3,10 2,60 2,37

79017 1250 1250 320 4,09 3,47 3,93 3,31 3,77 3,15 2,87

79008 1500  500 320 2,44 2,14 2,25 1,95 2,05 1,75 1,64

79009 1500  750 320 3,23 2,78 3,03 2,58 2,84 2,39 2,22

79018 1500 1000 320 4,01 3,41 3,82 3,22 3,63 3,03 2,80

79019 1500 1250 320 4,80 4,05 4,61 3,86 4,42 3,67 3,39

79020  500  500 420 1,12 1,02 1,04 0,94 0,95 0,85 0,71

79021  500  750 420 1,49 1,34 1,41 1,26 1,33 1,18 0,96

79030  500 1000 420 1,87 1,67 1,78 1,58 1,70 1,50 1,20

79031  500 1250 420 2,24 1,99 2,15 1,90 2,07 1,82 1,45

79022  750  500 420 1,54 1,39 1,41 1,26 1,28 1,13 0,99

79023  750  750 420 2,02 1,80 1,89 1,67 1,77 1,54 1,32

79032  750 1000 420 2,51 2,21 2,38 2,08 2,25 1,95 1,66

79033  750 1250 420 2,99 2,61 2,86 2,49 2,74 2,36 2,00

79024 1000  500 420 1,95 1,75 1,78 1,58 1,61 1,41 1,27

79025 1000  750 420 2,55 2,25 2,38 2,08 2,21 1,91 1,69

79034 1000 1000 420 3,14 2,74 2,98 2,58 2,81 2,41 2,11

79035 1000 1250 420 3,74 3,24 3,57 3,07 3,41 2,91 2,54

79026 1250  500 420 2,36 2,11 2,15 1,90 1,94 1,69 1,55

79027 1250  750 420 3,07 2,70 2,86 2,49 2,65 2,28 2,06

79036 1250 1000 420 3,78 3,28 3,57 3,07 3,36 2,86 2,57

79037 1250 1250 420 4,49 3,87 4,28 3,66 4,07 3,45 3,08

79028 1500  500 420 2,78 2,48 2,53 2,23 2,27 1,97 1,83

79029 1500  750 420 3,60 3,15 3,35 2,90 3,10 2,65 2,43

79038 1500 1000 420 4,42 3,82 4,17 3,57 3,92 3,32 3,02

79039 1500 1250 420 5,24 4,49 4,99 4,24 4,74 3,99 3,62

Шкафы THALASSA

№ по каталогу В Ш Г
Положение

1 2 3 4 5 6 7 

59315  310 215 160 0,26 0,23 0,24 0,21 0,22 0,19 0,17

59316  307 255 164 0,29 0,26 0,27 0,24 0,25 0,22 0,19

59318  430 330 200 0,50 0,45 0,47 0,41 0,43 0,38 0,33

59323  530 430 200 0,72 0,63 0,68 0,59 0,64 0,55 0,49

59327  645 435 250 0,95 0,84 0,88 0,77 0,82 0,71 0,63

59336  745 535 300 1,34 1,19 1,26 1,10 1,17 1,01 0,89

59357  845 635 300 1,69 1,47 1,59 1,37 1,49 1,27 1,14

59361 1055 850 350 2,70 2,34 2,55 2,19 2,40 2,04 1,83

Напольные шкафы THALASSA
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Шкафы Spacial 18500

№ по каталогу В Ш Г
Положение

1 2 3 4 5 6 7 

18501 1000 1000 300 2,76 2,36 2,64 2,24 2,52 2,12 1,91

18502 1200  800 300 2,71 2,33 2,57 2,18 2,42 2,04 1,87

18503 1200 1000 300 3,23 2,75 3,08 2,60 2,94 2,46 2,25

18534 1200 1200 400 4,13 3,55 3,94 3,36 3,74 3,17 2,83

18505 1400  600 300 2,52 2,18 2,35 2,02 2,18 1,85 1,72

18535 1400  600 400 2,86 2,52 2,63 2,30 2,41 2,07 1,90

18506 1400  800 300 3,11 2,66 2,94 2,49 2,77 2,32 2,16

18536 1400  800 400 3,47 3,02 3,25 2,80 3,02 2,58 2,35

18537 1400 1000 400 4,09 3,53 3,86 3,30 3,64 3,08 2,80

18538 1400 1200 400 4,70 4,03 4,48 3,81 4,26 3,58 3,25

18509 1600  600 300 2,84 2,46 2,65 2,27 2,46 2,08 1,95

18539 1600  600 400 3,22 2,83 2,96 2,58 2,70 2,32 2,15

18510 1600  800 300 3,50 2,99 3,31 2,80 3,12 2,61 2,44

18540 1600  800 400 3,90 3,39 3,65 3,14 3,39 2,88 2,66

18511 1600 1000 300 4,16 3,52 3,97 3,33 3,78 3,14 2,93

18541 1600 1000 400 4,59 3,95 4,34 3,70 4,08 3,44 3,16

18512 1600 1200 300 4,82 4,06 4,63 3,86 4,44 3,67 3,42

18542 1600 1200 400 5,28 4,51 5,02 4,26 4,77 4,00 3,66

18513 1800  600 300 3,17 2,74 2,95 2,52 2,74 2,30 2,18

18543 1800  600 400 3,58 3,14 3,29 2,86 3,00 2,57 2,40

18520 1800  600 500 3,98 3,55 3,62 3,19 3,26 2,83 2,62

18521 1800  600 600 4,39 3,96 3,96 3,53 3,53 3,10 2,84

18514 1800  800 300 3,90 3,32 3,68 3,11 3,47 2,89 2,72

18544 1800  800 400 4,34 3,76 4,05 3,47 3,76 3,18 2,96

18561 1800  800 500 4,77 4,20 4,41 3,84 4,05 3,48 3,20

18571 1800  800 600 5,21 4,63 4,78 4,20 4,34 3,77 3,43

18556 1800 1000 400 5,10 4,38 4,81 4,09 4,52 3,80 3,52

18545 1800 1000 400 5,10 4,38 4,81 4,09 4,52 3,80 3,52

18562 1800 1000 500 5,56 4,84 5,20 4,48 4,84 4,12 3,77

18546 1800 1200 400 5,86 4,99 5,57 4,70 5,28 4,42 4,08

18563 1800 1200 500 6,35 5,48 5,99 5,12 5,63 4,76 4,34

18547 1800 1600 400 7,38 6,22 7,09 5,94 6,80 5,65 5,20

18564 1800 1600 500 7,92 6,77 7,56 6,41 7,20 6,05 5,49

18518 2000  600 300 3,49 3,01 3,25 2,77 3,01 2,53 2,41

18548 2000  600 400 3,94 3,46 3,62 3,14 3,30 2,82 2,65

18522 2000  600 500 4,38 3,90 3,98 3,50 3,58 3,10 2,89

18523 2000  600 600 4,82 4,34 4,34 3,86 3,86 3,38 3,13

18519 2000  800 300 4,30 3,66 4,06 3,42 3,82 3,18 3,01

18549 2000  800 400 4,77 4,13 4,45 3,81 4,13 3,49 3,26

18566 2000  800 500 5,24 4,60 4,84 4,20 4,44 3,80 3,52

18576 2000  800 600 5,71 5,07 5,23 4,59 4,75 4,11 3,78

18550 2000 1000 400 5,60 4,80 5,28 4,48 4,96 4,16 3,88

18567 2000 1000 500 6,10 5,30 5,70 4,90 5,30 4,50 4,15

18551 2000 1200 400 6,43 5,47 6,11 5,15 5,79 4,83 4,50

18568 2000 1200 500 6,96 6,00 6,56 5,60 6,16 5,20 4,78

18578 2000 1200 600 7,49 6,53 7,01 6,05 6,53 5,57 5,06

18552 2000 1600 400 8,10 6,82 7,78 6,50 7,46 6,18 5,73

18569 2000 1600 500 8,68 7,40 8,28 7,00 7,88 6,60 6,04

18579 2000 1600 600 9,26 7,98 8,78 7,50 8,30 7,02 6,35

 Положение оболочки

1 Доступна со всех сторон

2 У стены

3 В конце ряда

4 В углу

5 В ряду

6 В нише

7 В нише, закрыта сверху

Значения условной площади в таблице указаны в м2.

Данные для расчетов (условная площадь)
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№ по каталогу В Ш Г
Положение

1 2 3 4 5 6 7 

61206 1200  600 600 3,10 2,81 2,81 2,52 2,52 2,23 1,98

61208 1200  600 800 3,70 3,41 3,31 3,02 2,93 2,64 2,30

61216 1200  800 600 3,70 3,31 3,41 3,02 3,12 2,74 2,40

61218 1200  800 800 4,35 3,97 3,97 3,58 3,58 3,20 2,75

61240 1600  600 600 3,96 3,58 3,58 3,19 3,19 2,81 2,56

61241 1600  600 800 4,70 4,32 4,19 3,81 3,68 3,30 2,96

61242 1600  800 600 4,70 4,19 4,32 3,81 3,94 3,42 3,09

61243 1600  800 800 5,50 4,99 4,99 4,48 4,48 3,97 3,52

61250 1800  300 500 2,80 2,59 2,44 2,23 2,08 1,87 1,76

61251 1800  300 600 3,17 2,95 2,74 2,52 2,30 2,09 1,96

61264 1800  600 400 3,58 3,14 3,29 2,86 3,00 2,57 2,40

61265 1800  600 500 3,98 3,55 3,62 3,19 3,26 2,83 2,62

61266 1800  600 600 4,39 3,96 3,96 3,53 3,53 3,10 2,84

61268 1800  600 800 5,21 4,78 4,63 4,20 4,06 3,62 3,29

61274 1800  800 400 4,34 3,76 4,05 3,47 3,76 3,18 2,96

61275 1800  800 500 4,77 4,20 4,41 3,84 4,05 3,48 3,20

61276 1800  800 600 5,21 4,63 4,78 4,20 4,34 3,77 3,43

61277 1800  800 600 5,21 4,63 4,78 4,20 4,34 3,77 3,43

61279 1800 1000 400 5,10 4,38 4,81 4,09 4,52 3,80 3,52

61479 1800 1000 400 5,10 4,38 4,81 4,09 4,52 3,80 3,52

61281 1800 1000 600 6,02 5,30 5,59 4,87 5,16 4,44 4,02

61481 1800 1000 600 6,02 5,30 5,59 4,87 5,16 4,44 4,02

61284 1800 1200 400 5,86 4,99 5,57 4,70 5,28 4,42 4,08

61285 1800 1200 500 6,35 5,48 5,99 5,12 5,63 4,76 4,34

61286 1800 1200 600 6,84 5,98 6,41 5,54 5,98 5,11 4,61

61313 2000  300 400 2,69 2,45 2,37 2,13 2,05 1,81 1,72

61340 2000  300 500 3,09 2,85 2,69 2,45 2,29 2,05 1,95

61341 2000  300 600 3,49 3,25 3,01 2,77 2,53 2,29 2,17

61345 2000  400 500 3,52 3,20 3,12 2,80 2,72 2,40 2,26

61346 2000  400 600 3,94 3,62 3,46 3,14 2,98 2,66 2,49

61314 2000  600 400 3,94 3,46 3,62 3,14 3,30 2,82 2,65

61315 2000  600 500 4,38 3,90 3,98 3,50 3,58 3,10 2,89

61316 2000  600 600 4,82 4,34 4,34 3,86 3,86 3,38 3,13

61318 2000  600 800 5,71 5,23 5,07 4,59 4,43 3,95 3,62

61324 2000  800 400 4,77 4,13 4,45 3,81 4,13 3,49 3,26

61325 2000  800 500 5,24 4,60 4,84 4,20 4,44 3,80 3,52

61326 2000  800 600 5,71 5,07 5,23 4,59 4,75 4,11 3,78

61327 2000  800 600 5,71 5,07 5,23 4,59 4,75 4,11 3,78

61328 2000  800 800 6,66 6,02 6,02 5,38 5,38 4,74 4,29

61329 2000 1000 400 5,60 4,80 5,28 4,48 4,96 4,16 3,88

61529 2000 1000 400 5,60 4,80 5,28 4,48 4,96 4,16 3,88

61330 2000 1000 500 6,10 5,30 5,70 4,90 5,30 4,50 4,15

61530 2000 1000 500 6,10 5,30 5,70 4,90 5,30 4,50 4,15

61331 2000 1000 600 6,60 5,80 6,12 5,32 5,64 4,84 4,42

61531 2000 1000 600 6,61 5,80 6,12 5,32 5,64 4,84 4,42

61333 2000 1000 800 7,60 6,80 6,96 6,16 6,32 5,52 4,96

61533 2000 1000 800 7,60 6,80 6,96 6,16 6,32 5,52 4,96

61334 2000 1200 400 6,43 5,47 6,11 5,15 5,79 4,83 4,50

61335 2000 1200 500 6,96 6,00 6,56 5,60 6,16 5,20 4,78

61336 2000 1200 600 7,49 6,53 7,01 6,05 6,53 5,57 5,06

61338 2000 1200 800 8,54 7,58 7,90 6,94 7,26 6,30 5,63

61339 2000 1600 400 8,10 6,82 7,78 6,50 7,46 6,18 5,73

61366 2200  600 600 5,26 4,73 4,73 4,20 4,20 3,67 3,42

61368 2200  600 800 6,22 5,69 5,51 4,98 4,81 4,28 3,94

61376 2200  800 600 6,22 5,51 5,69 4,98 5,16 4,46 4,12

61378 2200  800 800 7,23 6,53 6,53 5,82 5,82 5,12 4,67

61386 2200 1200 600 8,14 7,08 7,61 6,55 7,08 6,02 5,52

61388 2200 1200 800 9,26 8,21 8,56 7,50 7,86 6,80 6,13

Шкафы Spacial 6000

Данные для расчетов (условная площадь)


